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Bezpečnostní  zprávy  jsou  poskytovány,  aby  pomohly  zabránit  zranění  osob  a  poškození  zařízení.

NEBEZPEČÍ

Všechny  bezpečnostní  zprávy  jsou  uvozeny  signálním  slovem  označujícím  úroveň  nebezpečí.

Označuje  bezprostředně  nebezpečnou  situaci,  která,  pokud  se  jí  nevyhnete,  bude  mít  za  následek  smrt  nebo  vážné  

zranění  obsluhy  nebo  přihlížejících  osob.

Před  použitím  zařízení  si  vždy  přečtěte  a  dodržujte  bezpečnostní  zprávy  a  příslušné  testovací  postupy  poskytnuté  

výrobcem  vozidla  nebo  zařízení,  které  je  testováno.

Používejte  zařízení  pouze  tak,  jak  je  popsáno  v  tomto  návodu.  Přečtěte  si,  pochopte  a  dodržujte  všechna  bezpečnostní  

upozornění  a  pokyny  v  této  příručce.

Existují  různé  postupy,  techniky,  nástroje  a  díly  pro  servis  vozidel,  stejně  jako  v  dovednostech  osoby,  která  práci  provádí.  

Vzhledem  k  velkému  počtu  testovacích  aplikací  a  variací  produktů,  které  lze  testovat  s  tímto  zařízením,  nemůžeme  

předvídat  nebo  poskytovat  rady  nebo  bezpečnostní  zprávy,  které  by  pokryly  všechny  okolnosti.  Je  odpovědností  

automobilového  technika,  aby  byl  obeznámen  s  testovaným  systémem.  Je  důležité  používat  správné  servisní  metody  a  

zkušební  postupy.  Je  nezbytné  provádět  testy  vhodným  a  přijatelným  způsobem,  který  neohrozí  vaši  bezpečnost,  

bezpečnost  ostatních  v  pracovní  oblasti,  používané  zařízení  nebo  testované  vozidlo.

Pro  vaši  vlastní  bezpečnost  a  bezpečnost  ostatních  a  pro  zabránění  poškození  zařízení  a  vozidel,  na  kterých  se  používá,  je  

důležité,  aby  si  bezpečnostní  pokyny  uvedené  v  této  příručce  přečetly  a  pochopily  všechny  osoby,  které  obsluhují  nebo  

přicházejí  do  styku  s  zařízení.

VAROVÁNÍ

Označuje  potenciálně  nebezpečnou  situaci,  která,  pokud  se  jí  nevyhnete,  může  mít  za  následek  smrt  nebo  vážné  zranění  

obsluhy  nebo  přihlížejících  osob.

NEBEZPEČÍ

Když  je  motor  v  chodu,  udržujte  servisní  prostor  DOBŘE  VĚTRANÝ  nebo  připojte  k  výfukovému  systému  motoru  systém  

pro  odstranění  výfukových  plynů  z  budovy.  Motory  produkují  karbon

Bezpečnostní  zprávy  zde  pokrývají  situace,  kterých  si  je  Autel  vědom.  Společnost  Autel  nemůže  znát,  hodnotit  ani  vám  

poradit  ohledně  všech  možných  nebezpečí.  Musíte  si  být  jisti,  že  jakýkoli  stav  nebo  servisní  postup  neohrozí  vaši  osobní  

bezpečnost.
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Bezpečnostní  pokyny

Bezpečnostní  informace

Bezpečnostní  zprávy
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�  Umístěte  bloky  před  hnací  kola  a  nikdy  nenechávejte  vozidlo  bez  dozoru

BEZPEČNOSTNÍ  UPOZORNĚNÍ

testování.

zajistit.

�  Nepokládejte  testovací  zařízení  na  rozdělovač  vozidla.  Silné  elektromagnetické  rušení  může  poškodit  zařízení.

�  Testování  automobilů  vždy  provádějte  v  bezpečném  prostředí.

�  Při  práci  v  okolí  zapalovací  cívky,  víka  rozdělovače,  zapalovacích  kabelů  a  zapalovacích  svíček  buďte  zvlášť  

opatrní.  Tyto  součásti  vytvářejí  při  běžícím  motoru  nebezpečné  napětí.

iii

�  V  blízkosti  mějte  hasicí  přístroj  vhodný  pro  požáry  benzínu,  chemikálií  a  elektrických  zařízení.

�  Používejte  ochranné  brýle,  které  splňují  normy  ANSI.

�  Udržujte  oděv,  vlasy,  ruce,  nástroje,  testovací  zařízení  atd.  mimo  dosah  pohybu  nebo  tepla
díly  motoru.

�  Nepřipojujte  ani  neodpojujte  žádné  testovací  zařízení,  pokud  je  zapnuté  zapalování  nebo  běží  motor.

�  Udržujte  testovací  zařízení  suché,  čisté,  bez  oleje,  vody  nebo  mastnoty.  V  případě  potřeby  očistěte  vnější  část  
zařízení  jemným  čisticím  prostředkem  na  čistém  hadříku.

�  Provozujte  vozidlo  v  dobře  větraném  pracovním  prostoru,  protože  výfukové  plyny  jsou  jedovaté.

�  Neřiďte  vozidlo  a  neobsluhujte  současně  testovací  zařízení.  Jakékoli  rozptýlení  může  způsobit  nehodu.

�  Nastavte  převodovku  do  polohy  PARK  (u  automatické  převodovky)  nebo  NEUTRÁLNÍ  (u  manuální  převodovky).

�  Nahlédněte  do  servisní  příručky  pro  vozidlo,  které  je  opravováno,  a  dodržujte  všechny  diagnostické  postupy  a  

opatření.  Pokud  tak  neučiníte,  může  dojít  ke  zranění  osob  nebo  poškození  testovacího  zařízení.

�  Aby  nedošlo  k  poškození  testovacího  zařízení  nebo  generování  nesprávných  údajů,  ujistěte  se,  že  je  baterie  

vozidla  plně  nabitá  a  připojení  k  DLC  vozidla  je  čisté  a

převodovka)  a  ujistěte  se,  že  je  zatažena  parkovací  brzda.

monoxid,  jedovatý  plyn  bez  zápachu,  který  zpomaluje  reakční  dobu  a  může  vést  k  vážnému  zranění  nebo  ztrátě  

života.
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�  Klepněte  na  OK.

Příklad:

DŮLEŽITÉ

Tato  příručka  obsahuje  pokyny  k  použití  zařízení.

Po  každé  výměně  oleje  vždy  obnovte  životnost  motorového  oleje  na  100  %.

POZNÁMKA  poskytuje  užitečné  informace ,  jako  jsou  další  vysvětlení,  tipy  a  komentáře.

Některé  ilustrace  zobrazené  v  této  příručce  mohou  obsahovat  moduly  a  volitelné  vybavení,  které  není  součástí  

vašeho  systému.

1

Příklad:

Používají  se  následující  konvence.

POZNÁMKA

Obrázky  a  ilustrace  zobrazené  v  tomto  návodu  se  mohou  lišit  od  skutečných.

Tučný  text  se  používá  ke  zvýraznění  volitelných  položek,  jako  jsou  tlačítka  a  možnosti  nabídky.

DŮLEŽITÉ  označuje  situaci,  která,  pokud  se  jí  nevyhnete,  může  vést  k  poškození  tabletu  nebo  vozidla.

Příklad:

Konvence

Použití  tohoto  návodu1.

Tučný  text

Poznámky  a  důležité  zprávy

Poznámky

Důležité
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2.  Klepněte  na  možnost  Vypnout .

3.  Klepněte  na  OK,  tablet  se  za  několik  sekund  vypne.

1.  Dlouze  stiskněte  tlačítko  Napájení/Zámek .

2

Ikona  šipky  označuje  postup.  Například:

�  Vypnutí  tabletu

Ilustrace  použité  v  této  příručce  jsou  příklady,  skutečná  testovací  obrazovka  se  může  u  každého  
testovaného  vozidla  lišit.  Při  výběru  správné  možnosti  dodržujte  názvy  nabídek  a  pokyny  na  
obrazovce.

Hypertextové  odkazy  nebo  odkazy,  které  vás  zavedou  na  další  související  články,  postupy  a  ilustrace,  jsou  k  dispozici  

v  elektronických  dokumentech.  Modrý  text  kurzívou  označuje  volitelný  hypertextový  odkaz  a  modře  podtržený  text  
označuje  odkaz  na  webovou  stránku  nebo  odkaz  na  e-mailovou  adresu.

Ilustrace

Hypertextový  odkaz

Postupy
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Tablet  systému  MaxiIM

Popis  funkce

•  XP400  Pro  —  programátor  pro  provádění  programovacích  funkcí.

Tato  příručka  popisuje  konstrukci  a  provoz  zařízení  a  jak  funguje  při  poskytování  klíčových  
programovacích  a  diagnostických  řešení.

•  MaxiFlash  JVCI+  —  zařízení  pro  přístup  k  datům  vozidla.

Obrázek  2-1  MaxiIM  Tablet,  pohled  zepředu

Systém  MaxiIM  má  tři  hlavní  součásti:

•  MaxiIM  System  Tablet  —  centrální  procesor  a  monitor  systému.

S  přiloženým  programátorem  klíčů  XP400  Pro  a  MaxiFlash  JVCI+  je  IM608  II/  IM608  Pro  II  předurčen  
k  tomu,  aby  se  stal  bezprecedentním  nástrojem  pro  programování  klíčů,  jaký  jste  kdy  chtěli.

MaxiIM  IM608  II/MaxiIM  IM608  Pro  II  (dále  jen  IM608  II/IM608  Pro  II)  je  nejpokročilejší  a  nejchytřejší  nástroj  pro  

programování  klíčů,  který  kombinuje  nejvýkonnější  IMMO  a  programovací  funkce  s  diagnostikou  na  úrovni  OE  a  

pokročilými  servisními  funkcemi  v  jednom.  10,1palcový  dotykový  tablet  se  systémem  Android.

3

2.  Obecný  úvod
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Kontrolka  napájení  se  zobrazuje  zeleně,  žlutě  nebo  červeně  v  závislosti  na  úrovni  výkonu  a  provozním  stavu.

Obrázek  2-2  MaxiIM  Tablet,  pohled  zezadu

4.  Mikrofon

5.  Skládací  stojánek  –  vyčnívá  ze  zadní  strany  a  umožňuje  prohlížení  tabletu  bez  použití  rukou.

3.  LED  napájení  –  indikuje  úroveň  baterie  a  nabíjení  nebo  stav  systému.

�  Svítí  žlutě,  když  se  tablet  nabíjí  a  úroveň  nabití  baterie  je  nižší  než  90  %.

�  Svítí  červeně,  když  je  tablet  zapnutý  a  úroveň  nabití  baterie  je  nižší  než  15  %.

4

2.  Senzor  okolního  světla  –  detekuje  okolní  jas.

C.  Červená

B.  Žlutá

9.  Blesk  fotoaparátu

1.  10,1palcový  LCD  kapacitní  dotykový  displej

�  Svítí  zeleně,  když  je  tablet  zapnutý  a  stav  baterie  je  vyšší  než  15  %.

8.  Objektiv  fotoaparátu

�  Svítí  zeleně,  když  se  tablet  nabíjí  a  stav  baterie  je  vyšší  než  90  %.

7.  Reproduktor

A.  Zelená

6.  Vestavěná  baterie
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Zdroje  energie

16.  Tlačítko  Power/Lock  –  zapíná  a  vypíná  zařízení  dlouhým  stisknutím  nebo  krátkým  stisknutím  uzamkne  
obrazovku.

13.  Port  HDMI  (multimediální  rozhraní  s  vysokým  rozlišením).

15.  Mini  USB  port

Tablet  lze  napájet  pomocí  vnitřní  dobíjecí  baterie,  která  při  plném  nabití  může  poskytnout  dostatek  energie  na  
přibližně  4,5  hodiny  nepřetržitého  provozu.

11.  Konektor  pro  sluchátka

14.  Port  USB

12.  Port  USB

Obrázek  2-3  MaxiIM  Tablet,  pohled  shora  10.  

Vstupní  port  stejnosměrného  napájení

�  Vnitřní  baterie  �  Externí  

zdroj  napájení

Tablet  lze  napájet  ze  zásuvky  pomocí  AC/DC  napájecího  adaptéru.  Napájecí  zdroj  AC/DC  také  nabíjí  interní  
baterii.

Tablet  může  přijímat  energii  z  kteréhokoli  z  následujících  zdrojů:

5

Vnitřní  baterie

Externí  napájecí  zdroj
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12  V  (9–24  V)

2,2  GHz  Quad  vysoce  výkonná  jádra  Kryo,

BT  v.2.1  +  EDR

�  Senzor  okolního  světla  (ALS)

1,58  kg  (3,48  lb.)

Napájení  a  baterie

8,0  megapixelů,  AF  s  baterkou

AndroidTM  10

Wi-Fi  (802.11  a/b/g/n/ac)

Senzory

Popis

rozlišení  x  1200

Nabíjení  přes  zdroj  12  V  AC/DC  s  teplotou  mezi  0°C  a  45°C

-20  až  60  °C  (-4  až  140  °F)

Rozměry  (Š  x  V  x  H)  300  mm  (11,81”)  x  220  mm  (8,66”)  x  50  mm  (1,97”)

Audio  vstup/výstup

Položka

4  GB  RAM  +  128  GB  vnitřní  paměti

HDMI

0  až  50  °C  (32  až  122  °F)

Duální  reproduktory

Procesor

Konektivita

6,5  W

Zobrazit

1,9  GHz  čtyři  nízkoenergetická  Kryo  jádra

Mikrofon

Spotřeba  energie

6

Čistá  hmotnost

�  Gravitační  akcelerometr

Platforma  Qualcomm  Longevity:  SDM660/SDA660

USB:  2.0

Vstupní  napětí

Skladovací  teplota

10,1palcový  LED  kapacitní  dotykový  displej  s  1920

Operační  systém

Kamera  (zadní)

15000  mAh  3,8  V  lithium-polymerová  baterie

Provozní  teplota

SD  karta  (podporuje  až  32  GB)

3-pásmový  3,5  mm  stereo/standardní  konektor  pro  sluchátka

Tabulka  2-1  Specifikace

Paměť

Technické  specifikace
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MaxiFlash  JVCI+  —  Komunikační  rozhraní  vozidla

2.  Datový  konektor  vozidla

Protokoly

Obrázek  2-4  MaxiFlash  JVCI+  Pohledy

5.  LED  připojení

ISO  9142-2,  ISO  14230-2,  ISO  15765-4,  K/L-Line,  blikající  kód,  SAE-

J1850  VPW,  SAE-J1850  PWM,  CAN  ISO  11898,  Highspeed,  

Middlespeed,  Lowspeed  a  Singlewire  CAN,  GM  UART,  UART  Echo  

Byte  Protocol,  Honda  Diag-H  Protocol,  TP  2.0,  TP  1.6,  SAE  J1939,  

SAE  J1708,  odolný  proti  poruchám  CAN,  ISO  13400,  CAN  FD

1.  Vstupní  port  stejnosměrného  napájení

PopisPoložka

3.  Ethernetový  port

6.  LED  napájení

7.  Port  USB

4.  LED  vozidla

7

Popis  funkce
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Schopnost  programování

Schopnost  komunikace

Bliká  nepřerušovaně  zeleně  při  komunikaci  se  systémem  

vozidla.

Zelená  Po  zapnutí  svítí  zeleně.

DŮLEŽITÉ

Popis

tablet  přes  bezdrátové  (BT)  připojení.

Automaticky  svítí  trvale  žlutě  při  každém  zapnutí  zařízení,  což  

je  běžný  postup  autotestu.Žluť

Barva

Spojení

Modrý

•  Při  upgradu  VCI  bliká  nepřerušovaně  červeně.

LED

Zelený

Svítí  trvale  modře,  když  je  připojen  k

Moc

Tabulka  2-2  Stav  LED

Neodpojujte  programovací  zařízení,  pokud  svítí  stavová  kontrolka  LED  vozidla!  Pokud  je  programovací  procedura  

MaxiFlash  JVCI+  přerušena,  zatímco  ECU  vozidla  je  prázdná  nebo  pouze  částečně  naprogramovaná,  modul  může  

být  neopravitelný.

Zelený

Červený

Zařízení  MaxiFlash  JVCI+  podporuje  komunikaci  Bluetooth  (BT)  a  USB.  Může  přenášet  data  vozidla  do  tabletu  s  

kabelovým  připojením  nebo  bez  něj.  V  otevřených  oblastech  je  pracovní  dosah  vysílače  prostřednictvím  BT  

komunikace  až  328  stop  (asi  100  m).  Pokud  dojde  ke  ztrátě  signálu  v  důsledku  přemístění  mimo  dosah,  komunikace  

se  obnoví,  jakmile  bude  tablet  v  dosahu.

8

Vozidlo

dochází.

Zařízení  MaxiFlash  JVCI+  je  zařízení  s  programovacím  rozhraním  PassThru  kompatibilní  s  D-PDU,  SAE  J2534  &  

RP1210.  Pomocí  aktualizovaného  softwaru  OEM  je  schopen  nahradit  stávající  software/firmware  v  elektronických  

řídicích  jednotkách  (ECU),  naprogramovat  nové  ECU  a  opravit  softwarově  řízené  problémy  s  řiditelností  a  emisemi.

Svítí  nepřerušovaně  zeleně,  pokud  je  správně  připojen  k  
tabletu  pomocí  USB  kabelu.

•  Při  poruše  systému  svítí  červeně

Machine Translated by Google



9

Zařízení  MaxiFlash  JVCI+  lze  napájet  ze  zásuvky  pomocí  AC/DC  napájecího  adaptéru.

Komunikace

Napájecí  proud

Hmotnost

100  mA  @  24  V  DC

Zařízení  MaxiFlash  JVCI+  pracuje  na  12/24  V  napájení  vozidla,  které  je  napájeno  přes  port  pro  datové  připojení  

vozidla.  Zařízení  se  zapne,  kdykoli  je  připojeno  ke  konektoru  datového  spoje  (DLC)  vyhovujícímu  OBDII/EOBD.  U  

vozidel,  která  nejsou  kompatibilní  s  OBDII/EOBD,  lze  zařízení  napájet  z  pomocného  napájecího  adaptéru  nebo  

jiného  vhodného  napájecího  portu  na  testovacím  vozidle  pomocí  pomocného  napájecího  kabelu.

Ethernet

170  mA  @  12  V  DC

•  USB  2.0

149  mm  (5,87")  x  86  mm  (3,38")  x  35  mm  (1,28")

-20  až  60  °C  (-4  až  140  °F)

Hodnota

�  Výkon  vozidla

5  GHz

Provozní  teplota  0  až  50  °C  (32  až  122  °F)

Tabulka  2-3  Specifikace

Bezdrátová  frekvence

•

•
•

•

0,29  kg  (0,64  lb.)

Bezdrátové  BT  V2.1  +  EDR

�  AC/DC  napájecí  zdroj

12  V  DC  až  24  V  DC

Rozměry  (D  x  Š  x  V)

Rozsah  vstupního  napětí

Skladovací  teplota

Jméno

Zařízení  MaxiFlash  JVCI+  může  přijímat  napájení  z  následujících  zdrojů:

Zdroje  energie

Technické  specifikace

Výkon  vozidla

Napájení  AC/DC
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(3)  Čtení/zápis  dat  transpondéru  dálkového  ovládání  a  detekce  frekvence  klíče.

zapisovat  čipy  MCU  a  ECU.

(2)  Čtení/zápis  dat  z  čipu  EEPROM  na  desce  a  čtení/zápis  dat  čipu  MCU/ECU.

4.  Cross  Signal  Pins  —  drží  náhradní  kabel  MCU  nebo  rozhraní  DIY  signálu  pro  čtení  resp

(1)  Čtěte  data  transpondéru  (včetně  infračerveného  smart  klíče)  a  generujte  exkluzivní  klíče.

2.  DC  Port  –  poskytuje  12  V  DC  napájení  XP400  Pro.

Kabel  MC9S12.

XP400  Pro  má  následující  funkce:

1.  Port  USB  –  zajišťuje  datovou  komunikaci  a  napájení  5  V  DC.

3.  DB  26-pinový  port  –  propojuje  se  s  infračerveným  kolektorem,  kabelem  ECU,  kabelem  MCU  a

10

Obrázek  2-5  Pohledy  XP400  Pro

7.  Slot  pro  infračervený  klíč  –  obsahuje  infračervený  klíč.

6.  Slot  pro  transpondér  –  obsahuje  transpondér.

XP400  Pro  je  kompatibilní  s  diagnostickým  tabletem  pro  programování  klíčů  nebo  počítačem  s  
nainstalovaným  softwarem  pro  programování  klíčů  a  dokáže  rychle  a  přesně  číst/zapisovat  data  
transpondéru.

5.  Slot  pro  klíč  od  vozidla  –  obsahuje  klíč  od  vozidla.

XP400  Pro

Popis  funkce
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VPPR

ŽÍT

K

S5

1

3

9.  Slot  transpondéru  součásti  EEPROM  –  obsahuje  zásuvný  transpondér  EEPROM

11

Červená  a  žlutá

7

Definice

Bílý

Modrý

S1

Žádný.

Žádný.

6

6

Barva

2

9

+12V

Bílý

IGN

S4

Poznámka

Poznámka

8.  Stavová  LED  —  indikuje  aktuální  provozní  stav.

12

Červená  a  černá

Zelený

Hnědý

Zelená  a  bílá

Šedá

Tabulka  2-5  Definice  kabelu  MCU

BOOTM

S0

5

VPP1

5

Tabulka  2-4  Definice  kabelu  ECU

VPP2

Žluť

GND

8

S3

2

Definice

Pomerančový

4

Modrý

Černý

Černý

11

GND

LIN

POLÉVKA

S6

Červená  a  bílá

nebo  patice  EEPROM.

4

8

+12V

Červená  a  modrá

Hnědý S2

Barva

1

Červený

7

3

Pomerančový

Červený
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Stíněné

S9

GND

Popis

Zelený

GND

Barva

Zkroucený

2

14

Chyba

7

Černý

Stíněné

Blikající  zelená

Bílý

Zelený

Žluť

GND

+5V

S8

Indikátor  stavu

5

Černý

Žádný.

Stíněné

13

1

Světle  červená

Červený

Zkroucený

OSC

Zapnuto  a  výchozí

Modrý

17

Žluť

Černý

Definice

S7

Tabulka  2-7  Popis  stavové  LED

16

4

RESETOVAT

Žádný.

Poznámka

Na

Zkroucený

Poznámka

Stíněné

Světle  zelená

XCLKS

Fialová

OSC

Barva

15

6

12

Bílý

3

Zkroucený

Sdělení

T/R

Tabulka  2-6  Definice  kabelu  MC9S12

Definice
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Sada  příslušenství

Hlavní  kabel

Technické  specifikace

Hlavní  kabel  V2.0  připojuje  MaxiFlash  JVCI+  k  datovému  spoji  vozidla

-10  ℃  až  70  ℃  (14  ℉  až  158  ℉)

Vstupní  napětí

Popis

Přístav

Rozměry  zařízení  (D  x  Š  x  V)

13

Položka

2,5  W

Skladovací  teplota

520  g  (1,15  lb.)

Tabulka  2-8  Specifikace

<  500  mA

Provozní  teplota

mm  (1,81")

Čistá  hmotnost

MaxiFlash  JVCI+  lze  připojit  pouze  pomocí  hlavního  kabelu  Autel  V2.0.  K  připojení  MaxiFlash  JVCI+  NEPOUŽÍVEJTE  jiné  hlavní  kabely  

Autel.

5  V  DC,  12  V  DC

168  mm  (8,61”)  x  98  mm  (3,86”)  x  30

POZNÁMKA

Obrázek  2-6  Hlavní  kabel  V2.0  —  1,5  m  na  délku

Typ  B-USB,  DB26,  DC12

Maximální  spotřeba

konektor  (DLC).

-20  ℃  až  85  ℃  (-4  ℉  až  185  ℉)

Provozní  proud
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Ostatní  zahrnuté  příslušenství

AC/DC  adaptér  (12  V)

APB104

Slouží  k  připojení  tabletu  k  počítači.

Infračervený  kolektor

Mini  USB  kabel

APB129

APB125

USB  2.0  kabel  V2

Adaptér  EEPROM

APC101  (kabel  USB)

14

AAC001

MCU_FQFP80

Pomocný  napájecí  adaptér

APB105

Náhradní  

pojistka  6  x  30  mm  (2  ks)

MCU_FQFP64
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APB108

Kabel  ECU

MCU_FQFP114

APA107

APB113

15

APB107

Signální  kabel

Svorka  EEPROM

Připojte  kabel

MCU_FQFP112

APA101

APA103

Kabel  MC9S12

APB106

Adaptér  PCF79XX  (volitelný)

Zásuvka  EEPROM

APA109

APA002

Kabel  MCU

MCU_FQFP176

APA108
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Volitelné  příslušenství  lze  zakoupit  samostatně.

APB118

AM29FXXX  adaptér  1  (volitelný)

POZNÁMKA

NEC  adaptérová  deska  (volitelná)

APB122

Adaptér  MC68HC(7)05BXX  (volitelný)

Adaptér  MC68HC05X32  (volitelný)

APB115

Adaptér  TMS370  (volitelný)

Adaptérová  deska  AM29FXXX  (volitelná)

APB127

Adaptér  EWS3  (volitelný)

APB120

APB121

Adaptér  M35080&D80  (volitelný)

APB114

APB128

Adaptér  TB28FXXX  (volitelný)

APB126

APB119

AM29FXXX  adaptér  2  (volitelný)

16

NEC  adaptér  zámku  řízení  (volitelný)

APB123
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Zapínání

3.  Začínáme

Posunutím  přejděte  do  nabídky  úloh  MaxiIM.

1.  Tlačítka  aplikací

Dlouhým  stisknutím  tlačítka  Power/Lock  v  pravé  horní  části  tabletu  zapněte  jednotku.  Kontrolka  LED  napájení  se  

rozsvítí  zeleně.  Systém  se  spustí  a  zobrazí  zamykací  obrazovku.

2.  Lokátor  a  navigační  tlačítka

Obrázky  a  ilustrace  zobrazené  v  tomto  návodu  se  mohou  lišit  od  skutečných.

Obrázek  3-1  Nabídka  úloh  MaxiIM

POZNÁMKA

Ujistěte  se,  že  je  tablet  dostatečně  nabitý  nebo  je  připojen  k  externímu  zdroji  napájení  (viz  Zdroje  napájení).

3.  Stavové  ikony

POZNÁMKA

Obrazovka  tabletu  je  při  prvním  zapnutí  ve  výchozím  nastavení  uzamčena.  Pro  ochranu  informací  v  systému  a  

snížení  spotřeby  energie  se  doporučuje  zamknout  obrazovku.

17
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Navigace  na  dotykové  obrazovce  je  řízena  nabídkou  a  umožňuje  rychlý  přístup  k  funkcím  a  funkcím  klepnutím  na  

nadpisy  možností  a  dialogová  okna  s  odpovědí.  Podrobné  popisy  struktur  menu  naleznete  v  kapitolách  aplikace.

Diagnostika  pro  podrobnosti.

Aktualizovat

Správce  dat

Tabulka  3-1  Aplikace

Servis  pro  podrobnosti.

obecné  menu  tabletu.  Podrobnosti  viz  Nastavení .

Navazuje  a  spravuje  BT  spojení  s  MaxiFlash.  Podrobnosti  

viz  Správce  VCI .

Přístup  k  funkcím  nabídky  IMMO.  Viz  IMMO

Diagnostika

Podrobnosti  viz  Vzdálená  plocha .

18

Otevře  nabídku  funkcí  programování.  Podrobnosti  viz  

Programátor .

Vyhledá  nejnovější  dostupnou  aktualizaci  pro  systém  

MaxiIM  a  provede  aktualizace.  Vidět

Desktop

Přístup  k  nabídce  diagnostických  funkcí.  Vidět

Aktualizujte  podrobnosti.

Přistupuje  k  organizačnímu  systému  pro  uložené  datové  

soubory.  Podrobnosti  viz  Správce  dat .

Popisy  aplikací  nástrojů  jsou  uvedeny  v  tabulce  níže.

Přístup  k  nabídce  speciálních  funkcí.  Vidět

Přístup  k  nabídce  nastavení  systému  MaxiIM  a

Synchronizuje  databázi  online  služeb  společnosti  Autel  s  

tabletem  MaxiIM.  Podrobnosti  naleznete  v  části  Podpora .

Název  tlačítka

ŽÁDNÝ

Nastavení

Popis

Nakonfiguruje  jednotku  pro  příjem  vzdálené  podpory  

pomocí  aplikačního  programu  TeamViewer.

Programátor

Podpora

Správce  VCI

pro  podrobnosti.

Servis

Vzdálený

Tlačítka  aplikací
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Umožňuje  odeslat  zpětnou  vazbu  k  problémům  souvisejícím  s  
tímto  tabletem.  Podrobnosti  viz  Zpětná  vazba  uživatele .

podrobnosti.

umožňují  rychlý  přístup  k  aktualizaci  produktu,  servisu,  

podpoře  a  dalším  informacím.  Podrobnosti  viz  Rychlý  odkaz .

MaxiViewer

Uživatel  Autel

19

Poskytuje  přidružené  záložky  webových  stránek

OEM

Poskytuje  rychlé  vyhledávání  podporovaných  funkcí  a/nebo  
vozidel.  Viz  MaxiViewer

MaxiScope

Popis

Povolení

Zpětná  vazba

MaxiVideo

Název  tlačítka

Centrum

Uživatel

Umožňuje  zaregistrovat  účet,  zobrazit  a  upravit  svůj  osobní  

profil  a  propojit  zařízení.

Rychlý  odkaz

Konfiguruje  jednotku  tak,  aby  fungovala  jako  automobilový  

osciloskop  pro  provádění  testů  elektrických  a  elektronických  

obvodů  a  monitorování  signálových  aktivit.  Podrobnosti  viz  

MaxiScope .

Poskytuje  oprávnění  k  odemknutí  bezpečnostní  brány  

některých  modelů  vozidel.  Podrobnosti  naleznete  v  části  
Autorizace  OEM .

Nakonfiguruje  jednotku  tak,  aby  fungovala  jako  videoskopické  

zařízení  připojením  ke  kabelu  snímací  hlavy  pro  podrobné  

prohlídky  vozidla.  Podrobnosti  viz  MaxiVideo .
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Operace  navigačních  tlačítek  ve  spodní  části  obrazovky  jsou  popsány  v  tabulce  níže:

Chrome

ŽÁDNÝ

MaxiIM

20

Název  tlačítka

Android

Klepnutím  na  ikonu  otevřete  hledáček  fotoaparátu.  Stisknutím  

a  podržením  ikony  pořídíte  snímek  obrazovky.  Uložené  
soubory  se  automaticky  ukládají  v  aplikaci  Správce  dat  pro  

pozdější  kontrolu.

Diagnostika

Lokátor

Aplikace

Objem

Zkratka

Zadní

Vstup  na  domovskou  obrazovku  systému  Android.

Otevře  aplikaci  VCI  Manager.  Zelený  odznak  v  pravém  dolním  

rohu  označuje,  že  tablet  komunikuje  s  VCI,  jinak  se  zobrazí  

ikona  červeného  kříže.

Vstoupí  na  obrazovku  Diagnostika.

Vrátí  se  na  předchozí  obrazovku.

Zobrazí  seznam  aktuálně  používaných  aplikací.  Klepnutím  na  

ikonu  aplikace  ji  spustíte.  Chcete-li  aplikaci  odebrat,  přejeďte  

ji  doleva  nebo  doprava.

VCI

Vstoupí  na  obrazovku  Servis.

Tabulka  3-2  Lokátor  a  navigační  tlačítka

Domov

Spustí  vestavěný  prohlížeč  Android.

Zkratka

Popis

Domov

Fotoaparát

Označuje  umístění  obrazovky.  Přejetím  po  obrazovce  
doleva  nebo  doprava  zobrazíte  předchozí  nebo  následující

Display  &

Nedávné

Zkratka

Servis

obrazovka.

Vstup  do  nabídky  úloh  MaxiIM.

Upravte  jas  a  hlasitost  nástroje.

Vstup  na  obrazovku  IMMO.

Lokátor  a  navigační  tlačítka
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Režim  Letadlo

Tlačítka  zkratek  budou  zvýrazněna,  když  jsou  povolena,  a  ztlumená,  když  jsou  zakázána.

Ukazuje  stav  baterie.

funkce.
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POZNÁMKA

Baterie

Aktivuje/deaktivuje  automatické  otáčení  obrazovky.

Povolí/zakáže  záznam  polohy

Před  vypnutím  tabletu  musí  být  ukončena  veškerá  komunikace  vozidla.  Pokud  se  pokusíte  tablet  vypnout,  když  

komunikuje  s  vozidlem,  zobrazí  se  varovná  zpráva.  Vynucení  vypnutí  během  komunikace  může  u  některých  

vozidel  vést  k  problémům  s  ECM.  Před  vypnutím  prosím  ukončete  aplikaci  Diagnostika.

Posunutím  dolů  z  horní  části  obrazovky  nebo  klepnutím  na  pravý  dolní  roh  se  zobrazí  panel  zástupců,  na  kterém  

můžete  nastavit  různá  systémová  nastavení  tabletu.  Operace  jednotlivých  tlačítek  na  panelu  jsou  popsány  v  
tabulce  níže:

Wi-Fi

Bluetooth

Automatické  otáčení

Protože  tablet  pracuje  s  operačním  systémem  Android,  další  informace  naleznete  v  dokumentech  Android.

Po  stisknutí  aktivuje/deaktivuje  Wi-Fi.

Po  stisknutí  aktivuje/deaktivuje  Bluetooth.

Svítilna

Po  stisknutí  aktivuje/deaktivuje  režim  Letadlo.

Otevře  obrazovku  Shromažďování  protokolů.

Popis

Nerušit

Logger

Název  tlačítka

Po  stisknutí  zapne/vypne  svítilnu.

Umístění

Tabulka  3-3  Tlačítka  panelu  Zkratky

Aktivuje/deaktivuje  režim  Nerušit.

Ikony  stavu  systému

Vypínání
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Restartujte  systém

2.  Klepněte  na  Vypnout.

1.  Dlouze  stiskněte  tlačítko  Napájení/Zámek .

�  Vypnutí  tabletu
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3.  Klepněte  na  OK,  tablet  se  za  několik  sekund  vypne.

V  případě  havárie  systému  dlouze  stiskněte  tlačítko  Napájení/Zamknout  a  klepnutím  na  Restartovat  
restartujte  systém.

Machine Translated by Google



Navažte  komunikaci  s  vozidlem

Připojení  vozidla

1.  Připojte  MaxiFlash  JVCI+  k  DLC  vozidla  pro  komunikaci  i

Operace  IMMO  vyžadují  připojení  tabletu  IM608  II/IM608  Pro  II  k  testovacímu  vozidlu  přes  MaxiFlash  JVCI+  pomocí  

hlavního  kabelu  a  přiloženého  USB  kabelu  (2m).  Chcete-li  navázat  správnou  komunikaci  vozidla  s  tabletem,  musíte  

provést  následující  kroky:

prostřednictvím  připojení  DLC  a  v  některých  případech  dodává  12voltové  napájení  přes  zásuvku  pomocného  

napájecího  adaptéru  nebo  připojení  k  baterii  vozidla.

�  Vozidlo,  které  není  vybaveno  systémem  řízení  OBDII,  zajišťuje  komunikaci

Metoda  použitá  k  připojení  MaxiFlash  JVCI+  k  DLC  vozidla  závisí  na  konfiguraci  vozidla  následovně:
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�  Vozidlo  vybavené  řídicím  systémem  OBDII  (On-board  Diagnostics  Two)  dodává  jak  komunikaci,  tak  12voltové  

napájení  prostřednictvím  standardizovaného  DLC  J-1962.

Aplikace  IMMO  poskytuje  především  režimy  automatického  výběru,  ručního  výběru  a  výběru  systému,  které  

technikům  pomohou  provádět  funkce  související  s  IMMO,  včetně  Key  Learning,  Remote  Control  Learning,  Remote  

Control  Add  atd.

2.  Připojte  16kolíkový  samčí  adaptér  kabelu  k  DLC  vozidla,  který  je  obvykle  umístěn  pod  palubní  deskou  
vozidla.

3.  Po  dokončení  výše  uvedených  kroků  zkontrolujte  navigační  tlačítko  VCI  ve  spodní  liště  obrazovky,  pokud  se  v  

pravém  dolním  rohu  zobrazí  zelený  odznak  USB/BT,  IM608  II/IM608  Pro  II  je  připraven  zahájit  diagnostiku  

vozidla. .

1.  Připojte  samičí  adaptér  hlavního  kabelu  k  datovému  konektoru  vozidla  na  MaxiFlash  JVCI+  a  utáhněte  

upevňovací  šrouby.

2.  Připojte  MaxiFlash  JVCI+  k  tabletu  pomocí  BT  párování  nebo  USB  připojení.

�  Pro  připojení  k  vozidlu  OBDII

zdroj  energie.

Tento  typ  připojení  vyžaduje  pouze  hlavní  kabel  bez  dalšího  adaptéru.

4.  Ano

Připojení  vozidla  OBDII
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Připojení  vozidla  bez  OBDII

Existují  tři  možné  podmínky  pro  připojení  vozidla  bez  OBDII:

POZNÁMKA

Tento  typ  připojení  vyžaduje  jak  hlavní  kabel,  tak  požadovaný  OBDI  adaptér  pro  konkrétní  vozidlo,  které  je  v  

servisu.

3.  Připojte  připojený  adaptér  OBDI  k  DLC  vozidla.

Po  úspěšném  připojení  MaxiFlash  JVCI+  k  vozidlu  se  na  zařízení  rozsvítí  kontrolka  napájení  a  ozve  se  krátké  pípnutí.

2.  Najděte  požadovaný  adaptér  OBDI  a  připojte  jeho  16kolíkový  konektor  k  samčímu  adaptéru  hlavního  
kabelu.

�  Pro  připojení  k  vozidlu  bez  OBDII

POZNÁMKA
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DLC  vozidla  není  vždy  umístěno  pod  palubní  deskou;  další  informace  o  připojení  naleznete  v  uživatelské  příručce  
testovacího  vozidla.

1.  Připojte  samičí  adaptér  hlavního  kabelu  k  datovému  konektoru  vozidla  na  MaxiFlash  JVCI+  a  utáhněte  

upevňovací  šrouby.

�  Připojení  DLC  zajišťuje  komunikaci  a  napájení  je  třeba  napájet  připojením  k  baterii  vozidla.

2.  Zapojte  zástrčku  pomocného  napájecího  adaptéru  do  zásuvky  pomocného  napájecího  adaptéru  ve  vozidle.

POZNÁMKA

připojení  pomocného  napájecího  adaptéru.

1.  Zapojte  konektor  stejnosměrného  napájení  pomocného  napájecího  adaptéru  do  vstupního  portu  
stejnosměrného  napájení  na  zařízení.

�  DLC  připojení  zajišťuje  komunikaci  a  napájení  je  třeba  napájet  přes

�  Pro  připojení  pomocného  napájecího  adaptéru

�  Připojení  DLC  zajišťuje  komunikaci  i  napájení.

Některé  adaptéry  mohou  mít  více  než  jeden  adaptér  nebo  mohou  mít  místo  adaptéru  testovací  vodiče.  Ať  už  má  
cokoli,  podle  potřeby  proveďte  správné  připojení  k  DLC  vozidla.
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Mezi  všemi  metodami  se  doporučuje  BT  párování  jako  první  volba  pro  komunikaci  mezi  tabletem  a  VCI.  Pracovní  

rozsah  pro  BT  komunikaci  je  asi  328

Pokud  není  nalezeno  žádné  zařízení  VCI,  může  to  znamenat,  že  síla  signálu  vysílače  je  příliš  slabá  na  
to,  aby  mohla  být  detekována.  V  takovém  případě  se  pokuste  přiblížit  k  zařízení  nebo  přemístěte  
zařízení  VCI  a  odstraňte  všechny  možné  předměty,  které  mohou  způsobovat  rušení  signálu.  Po  
dokončení  klepněte  na  tlačítko  Skenovat  v  pravém  horním  rohu  a  začněte  znovu  hledat.

POZNÁMKA
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VCI  podporuje  dva  způsoby  komunikace  s  tabletem:  BT  a  USB.

1.  Pokud  jste  tak  ještě  neučinili,  zapněte  tablet.

3.  Když  se  otevře  aplikace  VCI  Manager ,  zařízení  automaticky  začne  vyhledávat  dostupná  zařízení  VCI  v  

okolí  pro  spárování  BT.  Nalezená  zařízení  jsou  uvedena  v  části  Nastavení  na  pravé  straně  obrazovky.

6.  Počkejte  několik  sekund  a  tlačítko  VCI  na  systémové  navigační  liště  ve  spodní  části  obrazovky  zobrazí  

zelené  BT,  což  znamená,  že  tablet  je  připojen  k  VCI  a  je  připraven  provést  diagnostiku  vozidla.

Po  správném  připojení  VCI  k  vozidlu  se  kontrolka  napájení  na  VCI  rozsvítí  zeleně  a  je  připravena  navázat  

komunikaci  s  tabletem.

�  Spárování  tabletu  s  VCI  přes  BT

2.  Vyberte  aplikaci  VCI  Manager  v  nabídce  úloh  MaxiIM.

názvu  zařízení  se  zobrazí  jako  Připojeno.

Pokud  používáte  více  než  jedno  VCI  pro  připojení  k  testovacím  vozidlům,  když  je  zákazníků  mnoho,  můžete  

pohodlně  provádět  klíčové  programování  a  diagnostiku  vozidel  na  různých  vozidlech  spárováním  tabletu  

samostatně  s  každým  z  VCI  připojeným  k  různým  testovacím  vozidlům  prostřednictvím  BT. ,  bez  nutnosti  opakovat  

postup  připojování  a  odpojování,  což  je  nevyhnutelné  při  tradičním  kabelovém  připojení,  čímž  se  šetří  více  času  a  

poskytuje  vyšší  účinnost.

5.  Po  úspěšném  spárování  se  vpravo  zobrazí  stav  připojení

volně  po  dílně  s  větším  pohodlím.

požadované  zařízení  pro  spárování.

stopy  (asi  100  m);  to  znamená,  že  můžete  provádět  programování  klíčů  a  diagnostiku  vozidla

4.  Název  zařízení  VCI  se  zobrazí  jako  Maxi  s  příponou  sériového  čísla.  Vyberte

Připojení  VCI

Spárování  přes  BT
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A.  Pokud  tablet  není  připojen  k  VCI,  zobrazí  se  zpráva  „Error“.  "Chyba"

�  Zkontrolujte,  zda  svítí  LED  dioda  Error  na  VCI,  může  to  znamenat,  že  došlo  k  chybě  komunikace  mezi  zařízeními,  

v  tomto  případě  zkuste  znovu  navázat  spojení;  pokud  to  nefunguje,  může  se  jednat  o  hardwarový  problém  

se  zařízením,  v  tomto  případě  kontaktujte  společnost  Autel  nebo  místního  distributora  pro  technickou  

podporu.

�  Zkontrolujte,  zda  svítí  zelená  LED  na  VCI  pro  BT  nebo  USB.

�  Došlo  k  závadě  kabeláže  na  vozidle  nebo  datového  kabelu  či  adaptéru.

26

Tablet  MaxiIM  je  nyní  připraven  provádět  klíčové  programování  a  diagnostiku  vozidla.

�  Zkontrolujte,  zda  je  VCI  správně  umístěn.  Doporučuje  se  umístit  MaxiFlash

�  Zkuste  stát  blíže  k  VCI,  abyste  získali  stabilnější  signály  a  rychlejší  komunikaci.  V  případě  kabelového  připojení  

zkontrolujte  kabelové  propojení  mezi  tabletem  a  VCI.

�  Je  spálená  pojistka  vozidla.

Připojení  USB  kabelem  je  jednoduchý  a  rychlý  způsob,  jak  navázat  komunikaci  mezi  tabletem  a  VCI.  Po  správném  

připojení  kabelu  USB  z  tabletu  k  VCI  se  na  navigačním  tlačítku  VCI  ve  spodní  liště  obrazovky  během  několika  sekund  

zobrazí  zelený  odznak  USB  a  LED  dioda  USB  na  VCI  se  rozsvítí  zeleně,  což  indikuje  spojení  mezi  zařízení  je  úspěšné.

�  Pokud  během  procesu  diagnostiky  dojde  k  náhlému  přerušení  komunikace  kvůli  ztrátě  signálu,  zkontrolujte,  

zda  neexistují  nějaké  předměty,  které  způsobují  přerušení  signálu.

přední  stranou  nahoru.

�  Je  uvolněné  spojení.

�  Došlo  k  poruše  obvodu  v  datovém  kabelu  nebo  adaptéru.

�  V  případě  bezdrátového  připojení  zkontrolujte,  zda  je  síť  správně  nakonfigurována  nebo  zda  bylo  připojeno  

správné  zařízení.

�  Vybrali  jste  systém  pro  testování,  kterým  vozidlo  není  vybaveno.

�  Zkontrolujte,  zda  je  VCI  zapnuto.

�  VCI  nemůže  navázat  komunikační  spojení  s  vozidlem.

zpráva  označuje,  že  tablet  nekomunikuje  s  VCI,  a  tak  nemůže  získat  přístup  k  řídicímu  modulu  vozidla.  V  tomto  

případě  musíte  provést  následující  kontroly:

B.  Pokud  VCI  nedokáže  navázat  komunikační  spojení,  zobrazí  se  výzva  s  pokyny  pro  kontrolu.  Následující  stavy  jsou  

možnými  příčinami  zobrazení  této  masáže:

Připojení  kabelem  USB

Žádná  komunikační  zpráva
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Začínáme

pro  přístup  do  nabídky  vozidla.

1.  Tlačítka  horní  lišty

Když  je  tablet  správně  připojen  k  vozidlu,  platforma  je  připravena  zahájit  diagnostiku  vozidla.  Klepněte  na  tlačítko  

aplikace  IMMO  v  nabídce  úloh  IM608  II/IM608  Pro  II

2.  Tlačítka  výrobce

Ujistěte  se,  že  je  navázáno  komunikační  spojení  mezi  testovacím  vozidlem  a  tabletem  prostřednictvím

Obrázek  4-1  Nabídka  vozidla

hlavním  kabelem  a  XP400  Pro  je  připojen  k  tabletu  pomocí  dodaného  kabelu  USB.

�  Byla  zadána  nesprávná  identifikace  vozidla.
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Rozložení  nabídky  vozidla
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Vyhledávání

Popis

Tato  možnost  vám  poskytuje  přímý  přístup  k  dříve  testovanému  

vozidlu  zaznamenanému  během  předchozích  testovacích  relací.  

Podrobnosti  viz  Historie  vozidla .

Zobrazí  virtuální  klávesnici  pro  ruční  zadání  konkrétní  požadované  

značky  vozidla.
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Název  tlačítka

Zobrazuje  uložené  záznamy  historie  testovacího  vozidla.

Zobrazí  nabídku  asijských  vozidel.

Zobrazí  nabídku  čínského  vozidla.

výběr.

Tabulka  4-1  Horní  tlačítka  panelu  nástrojů

Vše

Oblíbené  Zobrazí  uživatelem  vybrané  oblíbené  značky  vozidel.

Asie

Funkce  tlačítek  panelu  nástrojů  v  horní  části  obrazovky  jsou  uvedeny  a  popsány  v  tabulce  níže:

NA

Zobrazuje  všechny  značky  vozidel  v  nabídce  vozidla.

Zobrazí  nabídku  evropského  vozidla.

Čína

Chcete-li  začít,  vyberte  tlačítko  výrobce  testovacího  vozidla  a  poté  režim

Zobrazí  rozevírací  seznam;  klepněte  na  Auto  Detect  pro  

automatickou  detekci  VIN;  klepnutím  na  Ruční  zadání  zadejte  VIN  

ručně;  klepnutím  na  Skenovat  VIN/licenci  naskenujte  VIN,  čárový  
kód  nebo  licenci.

Evropa

Opustí  obrazovku  vyhledávání  nebo  zruší  operaci.

Domov

Amerika  Zobrazí  nabídku  amerických  vozidel.

Zrušit

Vrátí  se  do  nabídky  úloh  MaxiIM.

Dějiny

Horní  tlačítka  panelu  nástrojů

Tlačítka  výrobce
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3.  Naskenujte  VIN/licenci

2.  Klepnutím  na  tlačítko  VID  na  horním  panelu  nástrojů  otevřete  rozevírací  seznam.

2.  Ruční  zadání

Obrázek  4-2  Obrazovka  automatického  VIN

displeje.

1.  Automatická  detekce

�  Pro  provedení  automatické  detekce

Systém  MaxiIM  IMMO  podporuje  pět  metod  identifikace  vozidla.

Systém  MaxiIM  IMMO  obsahuje  nejnovější  funkci  Auto  Detect  na  základě  VIN  pro  identifikaci  vozidel  a  používá  se  

v  aplikacích  IMMO,  Programátor,  Diagnostika  a  Servis.

1.  Klepněte  na  tlačítko  aplikace  IMMO  v  nabídce  úloh  MaxiIM.  Nabídka  vozidla
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5.  Ruční  výběr

4.  Klepnutím  na  Ano  potvrďte  profil  vozidla  nebo  na  Ne ,  pokud  informace  nejsou  správné.

4.  Automatický  výběr

3.  Vyberte  Auto  Detect.  Jakmile  je  testované  vozidlo  úspěšně  identifikováno,  na  obrazovce  se  zobrazí  profil  

vozidla.  Klepnutím  na  OK  vpravo  dole  potvrďte  profil  vozidla.  Pokud  se  VIN  neshoduje  s  VIN  testovacího  

vozidla,  zadejte  VIN  ručně  nebo  klepněte  na  Číst  a  získejte  VIN  znovu.

Identifikace  vozidla

Automatická  detekce
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displeje.

1.  Klepněte  na  tlačítko  aplikace  IMMO  v  nabídce  úloh  MaxiIM.  Nabídka  vozidla

1.  Klepněte  na  tlačítko  aplikace  IMMO  v  nabídce  úloh  MaxiIM.  Nabídka  vozidla

�  Provedení  skenování  VIN/licence

�  Pro  provedení  ručního  zadávání

5.  Klepnutím  na  OK  dokončete  nebo  klepnutím  na  X  ukončete  ruční  zadávání.

Funkce  skenování  VIN/licence  poskytuje  přístup  k  identifikaci  informací  o  testovacím  vozidle  pouhým  
naskenováním  VIN,  čárového  kódu  a  SPZ.

U  vozidel,  která  nepodporují  funkci  Auto  Detect,  můžete  ručně  zadat  VIN  vozidla.

Obrázek  4-3  Vstupní  obrazovka  VIN

4.  Klepněte  na  vstupní  pole  a  zadejte  správný  VIN.
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3.  Vyberte  Ruční  zadávání.

2.  Klepněte  na  tlačítko  VID  na  horní  liště.

2.  Klepněte  na  tlačítko  VID  na  horním  panelu  nástrojů.

displeje.

Ruční  vstup

Naskenujte  VIN/licenci
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Automatický  výběr

Pokud  nelze  VIN/licenční  číslo  naskenovat,  zadejte  prosím  VIN/číslo  licence  ručně.  Pokračujte  klepnutím  na  OK .  

Ručně  zadejte  licenční  čísla  a  vyberte  značku  vozidla  na  obrazovce  potvrzení  informací  o  vozidle.  Klepnutím  na  
ikonu  uprostřed  obrazovky  potvrďte  VIN  testovaného  vozidla  a  pokračujte  klepnutím  na  OK .

Vyberte  jednu  ze  tří  možností  a  umístěte  tablet  tak,  aby  zarovnal  VIN  nebo  licenční  číslo

Obrázek  4-4  Naskenujte  VIN  kód

Automatický  výběr  lze  zvolit  po  výběru  výrobce  testovacího  vozidla.

POZNÁMKA

v  okně  skenování  se  výsledek  po  skenování  zobrazí  v  dialogovém  okně  Výsledek  rozpoznání.  Klepnutím  na  OK  
potvrďte  výsledek  a  poté  se  na  tabletu  zobrazí  obrazovka  s  potvrzením  informací  o  vozidle.  Pokud  jsou  všechny  

informace  o  vozidle  správné,  klepnutím  na  ikonu  uprostřed  obrazovky  potvrďte  VIN  testovaného  vozidla  a  

pokračujte  klepnutím  na  OK .

Metoda  skenování  licence  je  podporována  v  některých  zemích  a  oblastech.  Pokud  není  k  dispozici,  zadejte  licenční  
čísla  ručně.

3.  Klepnutím  na  Skenovat  VIN/licenci  vstoupíte  na  obrazovku  skenování.  Na  pravé  straně  obrazovky,  odshora  
dolů,  jsou  k  dispozici  tři  možnosti:  Skenovat  čárový  kód,  Skenovat  VIN  a  Skenovat  licenci.
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Rozvržení  obrazovky  IMMO

Ruční  výběr

Pokud  nelze  VIN  vozidla  automaticky  získat  prostřednictvím  ECU  vozidla  nebo  konkrétní  VIN  není  
známo,  lze  vozidlo  vybrat  ručně.

2.  Klepněte  na  tlačítko  výrobce  testovacího  vozidla.

Tento  režim  výběru  vozidla  se  řídí  nabídkou,  opakujte  první  dva  kroky  operace  automatického  
výběru  a  klepněte  na  Ruční  výběr.  Prostřednictvím  řady  výzev  a  voleb  na  obrazovce  je  vybráno  
testovací  vozidlo.  V  případě  potřeby  stiskněte  tlačítko  ESC  v  pravém  dolním  rohu  obrazovky  pro  
návrat  na  předchozí  obrazovku.

Navigace  v  rozhraní  IMMO  a  výběr  testu  jsou  popsány  v  této  části.

displeje.

3.  Klepněte  na  Automatický  výběr  a  informace  VIN  budou  automaticky  získány.  Postupujte  
podle  pokynů  na  obrazovce  pro  zobrazení  obrazovky  funkcí.

1.  Klepněte  na  tlačítko  aplikace  IMMO  v  nabídce  úloh  MaxiIM.  Nabídka  vozidla

�  Provedení  automatického  výběru

Obrázek  4-5  Obrazovka  pro  výběr  režimu
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Navigace
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Operace  Toolbar

Obrazovky  IMMO  obvykle  obsahují  čtyři  sekce.

Tabulka  4-2  Tlačítka  na  panelu  nástrojů  Operace

Pomoc

Všechna  uložená  data  jsou  uložena  v  aplikaci  Správce  dat  pro  
pozdější  kontrolu.  Viz  Správce  dat
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formulář.

Vytiskne  kopii  zobrazených  dat.  Další  informace  naleznete  v  
části  Nastavení  tisku .

�  Tape  Save  Report  (Uložit  zprávu  na  pásku),  chcete-li  uložit  data  do  zprávy

4.  Funkční  tlačítka

Nastavení  Otevře  obrazovku  nastavení.  Viz  Nastavení.

být  nahlášeny  a  zaslány  technickému  středisku  prostřednictvím  
internetu.

Data

2.  Stavová  informační  lišta

Vozidlo

obrazovka.

Zaznamenává  komunikační  data  a  ECU

Domů  Vrátí  se  do  nabídky  úloh  MaxiIM.

Klepnutím  na  toto  tlačítko  otevřete  podnabídku,  která  může  
obsahovat  3  možnosti  uložení  dat.

Zobrazuje  provozní  pokyny  nebo  tipy.

Název  tlačítka  Popis

Operace.

Uložit

Panel  nástrojů  Operation  obsahuje  řadu  tlačítek,  jako  je  tisk  a  uložení.  Níže  uvedená  tabulka  poskytuje  
stručný  popis  operací.

Vytisknout

Vyměňte

3.  Hlavní  sekce

�  Klepnutím  na  Uložit  všechna  data  uložíte  soubor  PDF.

Logování

�  Klepnutím  na  Pořídit  snímek  obrazovky  uložíte  aktuální

informace  o  testovacím  vozidle.  Uložená  data  mohou

1.  Panel  nástrojů  operace

Opustí  relaci  funkce  aktuálně  identifikovaného  testovacího  vozidla  
a  vrátí  se  na  obrazovku  nabídky  vozidla.
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Hlavní  sekce

Stavová  informační  lišta

Funkční  tlačítka

podrobně  v  následujících  částech  příslušných  zkušebních  operací.

2.  Klepněte  na  Tisk.  Zobrazí  se  rozevírací  nabídka.  Klepnutím  na  Vytisknout  tuto  stránku  vytisknete  snímek  

obrazovky  aktuální  obrazovky  nebo  klepnutím  na  Vytisknout  všechna  data  vytisknete  všechna  data.

Stavová  informační  lišta  v  horní  části  hlavní  části  zobrazuje  následující  položky:

Tlačítka  lze  použít  k  navigaci  v  nabídkách,  k  ukládání  nebo  vymazání  dat,  k  ukončení  skenování  ak  provádění  řady  
dalších  ovládacích  funkcí.  Použití  těchto  tlačítek  bude  diskutováno

1.  Klepněte  na  tlačítko  aplikace  IMMO  v  nabídce  úloh  MaxiIM.  Tlačítko  Tisk  na  panelu  nástrojů  je  dostupné  

během  operací  IMMO.

Zobrazená  funkční  tlačítka  se  liší  v  závislosti  na  fázi  operací.  Funkce

Hlavní  část  obrazovky  se  liší  v  závislosti  na  fázi  operací.  Hlavní  část  může  zobrazovat  výběry  identifikace  vozidla,  

hlavní  nabídku,  testovací  data,  zprávy,  pokyny  a  další  informace.

3.  Klepnutím  na  tlačítko  Odeslat  odešlete  formulář  zprávy  přes  internet.  Po  úspěšném  odeslání  zprávy  se  

zobrazí  potvrzovací  zpráva.

�  Tisk  dat

tlačítko  na  panelu  nástrojů  je  dostupné  během  operací  IMMO.

Můžete  přejít  do  aplikace  Podpora  a  sledovat  průběh  zpracování,  

podrobné  informace  naleznete  v  části  Záznam  dat .

2.  Klepnutím  na  tlačítko  Záznam  dat  zobrazíte  možnosti  chyb.  Vyberte  konkrétní  chybu  a  
klepněte  na  OK.  Zobrazí  se  formulář  pro  odeslání,  který  vám  umožní  vyplnit  informace  o  zprávě.

1.  Klepněte  na  tlačítko  aplikace  IMMO  v  nabídce  úloh  MaxiIM.  Záznam  dat

3.  Ikona  baterie  –  zobrazuje  stav  napětí  vozidla.

Název  tlačítka  Popis

�  Odesílání  zpráv  o  protokolování  dat

zařízení.

4.  Po  úspěšném  přenosu  souboru  se  zobrazí  potvrzovací  zpráva.

2.  Ikona  VCI  –  označuje  stav  komunikace  mezi  tabletem  a  VCI
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3.  Vytvoří  se  dočasný  soubor  a  odešle  se  do  připojeného  počítače  k  tisku.

1.  Ikona  stavu  sítě  –  označuje,  zda  je  připojena  síť.
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Varovné  zprávy

Potvrzující  zprávy

Chybové  zprávy

Když  pro  pokračování  není  vyžadována  odpověď  uživatele,  krátce  se  zobrazí  zpráva.

Aplikace  IMMO  vyžaduje  pro  diagnostiku  prostřednictvím  připojení  OBDII  datové  spojení  s  elektronickým  řídicím  

systémem  IMMO  testovacího  vozidla.  Aplikace  získává  informace  o  vozidle  IMMO  a  provádí  funkce  související  s  

IMMO,  včetně  Key  Learning,  Remote  Control  Learning,  Remote  Control  Add  atd.

Tento  typ  zpráv  se  obvykle  zobrazuje  jako  obrazovka  „Informace“,  která  informuje  uživatele  o  tom,  že  vybranou  akci  
nelze  vrátit  zpět  nebo  když  byla  akce  zahájena  a  pro  pokračování  je  potřeba  potvrzení.

Poté,  co  je  vybrán  režim  a  tablet  naváže  komunikaci  s  vozidlem,  zobrazí  se  nabídka  odpovídajících  funkcí  nebo  

nabídka  výběru.

Po  provedení  výběru  se  zobrazí  další  nabídka  v  řadě.  Každý  výběr  zužuje  zaměření  a  vede  k  požadovanému  testu.  

Klepnutím  na  obrazovku  proveďte  výběr  z  nabídky.

Dostupné  režimy  zobrazené  na  obrazovce  se  mohou  u  různých  značek  vozidel  lišit.
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Aplikace  IMMO  je  program  řízený  nabídkou,  který  nabízí  řadu  voleb.  Jako  a

Chybové  zprávy  se  zobrazí,  když  dojde  k  systémové  nebo  procedurální  chybě.  Příklady  možných  chyb  zahrnují  

odpojení  nebo  přerušení  komunikace.

Zprávy  na  obrazovce  se  objeví,  když  je  potřeba  další  vstup,  než  budete  pokračovat.  Existují  hlavně  tři  typy  zpráv  na  

obrazovce:  Potvrzení,  Varování  a  Chyba.

3.  Výběr  systému

2.  Ruční  výběr

Tento  typ  zpráv  zobrazuje  varování,  že  vybraná  akce  může  vést  k  nevratné  změně  nebo  ztrátě  dat.  Příkladem  tohoto  

typu  zprávy  je  zpráva  „Erase  Codes“.

1.  Automatický  výběr

Při  přístupu  do  sekce  IMMO  jsou  k  dispozici  tři  běžné  režimy:

Provádění  výběrů

Zprávy  na  obrazovce

ŽÁDNÝ
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2.  Řídicí  jednotka

3.  Funkční  tlačítka

1.  Kontrola  stavu  IMMO

2.  Hlavní  sekce

Po  potvrzení  informací  o  vozidle  jsou  na  další  obrazovce  k  dispozici  hlavně  čtyři  možnosti:

Ukázkové  provozní  rozhraní  IMMO  Status  Scan  se  zobrazí  takto:

1.  Navigační  lišta
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Automatický  výběr  poskytuje  funkce  s  průvodcem  s  pokyny  krok  za  krokem.  Jakmile  je  testovací  vozidlo  

identifikováno,  zobrazí  se  profil  vozidla,  pokračujte  výběrem  Ano .

Funkce  IMMO  Status  Scan  provádí  komplexní  skenování  všech  systémů  na  IMMO  ECU  vozidla  za  účelem  lokalizace  

poruchových  systémů  a  načtení  DTC.

Obrázek  4-6  Obrazovka  IMMO  Status  Scan

•  Rychlé  vymazání  DTC  –  klepnutím  vymažete  chybové  kódy.

•  Znovu  prohledat  –  klepnutím  znovu  prohledáte  systém  IMMO  na  DTC.

4.  Informace  IMMO  vozidla

Navigační  lišta  zobrazuje  záhlaví  obrazovky,  stav  VCI  a  stav  napětí  vozidla.  K  dispozici  jsou  dvě  možnosti:

3.  Funkce  Hot

Navigační  lišta

Automatický  výběr

Kontrola  stavu  IMMO
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•  -!-:  znamená,  že  naskenovaný  systém  nemusí  podporovat  funkci  čtení  kódu  nebo  došlo  k  chybě  komunikace  mezi  

nástrojem  a  řídicím  systémem.

•  N/A:  Systém  není  vybrán.

Část  B  zobrazuje  výsledky  skenování,  přičemž  levý  sloupec  zobrazuje  položky  skenování  a  pravý  zobrazuje  

diagnostické  značky,  které  indikují  různé  podmínky  výsledku  testu.

•  Not  Responded:  Označuje,  že  systém  neobdržel  odpověď.

Část  A  zobrazuje  naskenované  systémy  zvýrazněné  různými  barvami.  Každá  barva  představuje  různý  stav,  který  

můžete  zkontrolovat  na  obrazovce.

•  Pass  |  Žádná  chyba:  znamená,  že  systém  prošel  procesem  skenování  a  žádná  chyba

•  Neznámý  stav:  Označuje,  že  systém  nebyl  zkontrolován.

Obrázek  4-7  Hlavní  část  obrazovky  stavu  IMMO

počet  zjištěných  závad.

bylo  zjištěno.

Hlavní  sekce

•  Porucha  |  #:  indikuje  přítomnost/jsou  zjištěny  chybové  kódy;  „#“  označuje
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přesně  lokalizovat.

•  Vybráno:  Systém  je  vybrán  pro  testování.

•  -?-:  indikuje,  že  řídicí  systém  vozidla  byl  detekován,  ale  nástroj  nikoli

•  Nevybraný  systém:  Systém  není  vybrán  pro  testování.
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Zobrazí  diagnostická  data  ve  formuláři  zprávy.

Tato  možnost  umožňuje  ručně  najít  požadovaný  řídicí  systém  pro  testování  prostřednictvím  řady  voleb.  
Jednoduše  postupujte  podle  pokynů  v  nabídce  a  pokaždé  proveďte  správný  výběr;  program  vás  po  
několika  provedených  volbách  dovede  k  funkci  IMMO.  Funkce  se  liší  od  částí  IMMO,  postupujte  podle  
pokynů  na  obrazovce  a  vyberte  správnou  část  IMMO.

Popis
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2.  Po  dokončení  čtení  dat  IMMO  vás  tablet  vyzve:  „Chcete  vygenerovat

Ukončí  funkci  IMMO  Status  Scan.

Tlačítko

Vstoupí  do  programu  učení  klíčů.

Obrázek  4-8  Základní  obrazovka  učení  1

Funkční  tlačítka  jsou  stručně  popsána  v  tabulce  níže.

ESC

Zobrazí  obrazovku  učení  imobilizéru.

Tablet  automaticky  začne  číst  data  IMMO.

Funkční  tlačítka

dealerský  klíč?"  vyberte  Ano  pro  potvrzení  nebo  vyberte  Ne  pro  ukončení  operace.

Učení  imobilizéru

v  nabídce  funkcí.  Pokračujte  výběrem  Key  Learning  v  nabídce  Key  Learning.

Přidat  klíč  (s  průvodcem)

1.  Vyberte  Imobilizér/Inteligentní  systém  v  nabídce  Řídicí  jednotka.  Vyberte  Key  Learning

Zpráva

Vezměte  si  klíčové  učení  jako  příklad.

Řídicí  jednotka
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úspěšně.

4.  Pokud  je  nový  klíč  zablokován,  tablet  se  zeptá,  zda  chcete  klíč  odemknout,  vyberte  Ano

5.  A  „Zajistěte  úspěch  dealera!“  po  dokončení  procesu  se  zobrazí  zpráva

6.  Poté  tablet  automaticky  přejde  k  dalšímu  kroku,  přizpůsobení  klíče  vozidlu  a

pokračujte  stisknutím  OK .

pokračujte,  nebo  vyberte  Ne  pro  ukončení  operace.

3.  Podle  pokynů  na  obrazovce  vložte  klíč  Blade  Key  do  slotu  klíče  XP400  Pro  a

Obrázek  4-9  Základní  obrazovka  učení  2

zobrazí  se  následující  zpráva.

7.  Proveďte  výběr  podle  testovacího  vozidla.

8.  Zadejte  čísla  tlačítek,  která  se  mají  naučit,  a  pokračujte  stisknutím  OK .
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Obrázek  4-10  Základní  obrazovka  učení  3
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spínač  zapalování.

Obrázek  4-12  Základní  obrazovka  učení  5

Obrázek  4-11  Základní  obrazovka  učení  4

9.  Podle  pokynů  na  obrazovce  vložte  klíč,  který  se  má  naučit,  do  vozidla

10.  Po  úspěšném  dokončení  učení  kláves  se  zobrazí  následující  obrazovka.  Stisknutím  OK  funkci  ukončíte.
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Informace  o  vozidle  IMMO

Funkce  Hot

Funkce  Hot  se  skládá  z  řízených  funkcí  s  pokyny  krok  za  krokem.  Dostupné  funkce  se  mohou  lišit  od  
testovacího  vozidla.  Funkce  může  zahrnovat  tlačítko  Přidat  (s  průvodcem).
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Dokončete  operaci  podle  příslušných  pokynů  na  obrazovce.

Obrázek  4-13  Obrazovka  horkých  funkcí

Obrázek  4-14  Informační  obrazovka  vozidla  IMMO

Tato  funkce  zobrazuje  specifické  informace  o  testovaném  vozidle,  včetně  klíčových  informací  a  polohy  
OBD.
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Ruční  výběr

Výběr  systému

Výběr  systému  poskytuje  přímý  přístup  k  systémům  imobilizéru  vozidla.  Výběr  může  zahrnovat  Číst  heslo  

imobilizéru,  Bezklíčový  systém,  Výměna  modulu  IMMO  atd.  Dokončete  operaci  podle  pokynů  na  obrazovce.

Obrázek  4-15  Obrazovka  výběru  systému

3.  Klepněte  na  Ruční  výběr  a  vyberte  informace  o  testovacím  vozidle,  jako  je  model,  rok,  typ  klíče  atd.  Zvolte  

OK  pro  potvrzení  informací  o  vozidle.  Postupujte  podle  pokynů  na  obrazovce  pro  zobrazení  obrazovky  

funkcí.
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1.  Klepněte  na  tlačítko  aplikace  IMMO  v  nabídce  úloh  MaxiIM.

2.  Vyberte  tlačítko  výrobce  testovacího  vozidla.

�  Pro  provedení  ručního  výběru

U  vozidel,  která  nepodporují  automatický  výběr  podle  VIN,  můžete  informace  o  svém  vozidle  vybrat  ručně  

klepnutím  na  Ruční  výběr.  Po  výběru  informací  o  vozidle  se  zobrazí  profil  vozidla.  Pokračujte  výběrem  OK .
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Operace

5.  Programátor

2.  Čip  (EEPROM,  MCU,  ECU)  —  provádí  funkci  čtení  a  zápisu  čipu.

upravuje  tlačítka.

informace.

4.  Zápis  klíče  přes  výpis  —  umožňuje  generovat  klíče  bez  vozidla,  ale  s

1.  Key  —  provádí  funkci  čtení  a  zápisu  kláves,  vzdálenou  detekci  a  zobrazení  kláves

3.  Univerzální  klíč  –  generuje  univerzální  klíče,  zjišťuje  informace  o  univerzálních  klíčích  a

Při  přístupu  k  aplikaci  Programátor  je  k  dispozici  pět  možností:

Aplikace  Programmer  vyžaduje  připojení  mezi  tabletem  a  XP400  Pro  a  není  vyžadováno  žádné  připojení  
vozidla.  Tato  aplikace  může  přistupovat  ke  klíčovému  čipu,  číst,  načítat  a  zapisovat  klíčové  informace,  
stejně  jako  další  klíčové  funkce.

čip  ECU.

5.  Informace  o  verzi  —  kontroluje  verzi  programátoru.

Vyberte  cílovou  funkci  a  dokončete  operaci  podle  pokynů  na  obrazovce.

Obrázek  5-1  Nabídka  funkcí  programátoru
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5.  Na  obrazovce  se  zobrazí  podporované  typy  EEPROM.  Vyberte  správný  typ.

3.  Vyberte  Chip  Read  &  Write  v  nabídce  Functions.

Obrázek  5-2  Obrazovka  čtení  a  zápisu  čipu

Obrázek  5-3  Obrazovka  EEPROM

1.  Klepněte  na  Programátor  v  nabídce  úloh  MaxiIM.

4.  V  tomto  příkladu  vyberte  EEPROM  na  následující  obrazovce.

2.  Vyberte  Chip  (EEPROM,  MCU,  ECU)  v  nabídce  Type  selection.

Vezměte  si  Chip  Read  &  Write  jako  příklad:
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Obrázek  5-4  Nabídka  čtení

Obrázek  5-5  Obrazovka  čtení  operace

7.  Zobrazí  se  obrazovka  s  údaji  o  čipu.  Výběrem  možnosti  Uložit  data  uložíte  nebo  výběrem  možnosti  Zrušit  do

6.  V  další  nabídce  vyberte  Číst .

výstup.
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"Soubor  byl  úspěšně  uložen."  zobrazí  zpráva.

Obrázek  5-7  Obrazovka  zápisu

Obrázek  5-6  Obrazovka  Uložit  data

8.  Zadejte  název  souboru  a  vyberte  Uložit,  data  čipu  se  uloží  do  tabletu.  A

9.  V  nabídce  operací  vyberte  možnost  Zápis .  Tablet  otevře  výchozí  složku,  vybere  uložená  data  a  kliknutím  
na  OK  je  zapíše  na  černý  čip.  A  „úspěšně  napsaný  čip“.  zobrazí  zpráva.
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Diagnóza

Automatické  skenování

2.  Řídicí  jednotka  —  zobrazí  nabídku  pro  výběr  všech  dostupných  řídicích  jednotek  testu

Po  vytvoření  řezu  a  navázání  komunikace  tabletu  s  vozidlem  se  zobrazí  nabídka  odpovídajících  funkcí  
nebo  nabídka  výběru.

1.  Auto  Scan  (Automatické  vyhledávání):  Spustí  automatické  vyhledávání  všech  dostupných  systémů  ve  vozidle.

Funkce  Auto  Scan  provádí  komplexní  skenování  všech  ECU  ve  vozidle  za  účelem  lokalizace  poruch  systému  
a  načtení  DTC.  Ukázkové  provozní  rozhraní  Auto  Scan  se  zobrazí  takto:

Aplikace  Diagnostika  umožňuje  datové  propojení  s  elektronickým  řídicím  systémem  testovacího  vozidla  
pro  diagnostiku  vozidla  prostřednictvím  připojení  OBDII.  Aplikace  provádí  funkční  testy,  získává  
diagnostické  informace  o  vozidle,  jako  jsou  kódy  poruch  a  událostí  a  živá  data  pro  různé  řídicí  systémy  
vozidla,  jako  je  motor,  převodovka  a  ABS.

vozidlo.

Při  přístupu  k  části  Diagnostika  jsou  k  dispozici  dvě  hlavní  možnosti:

Aplikace  Diagnostics  může  získávat  informace  o  ECU,  číst  a  mazat  kódy  DTC  a  zobrazovat  aktuální  data.  

Aplikace  Diagnostics  má  přístup  k  elektronické  řídicí  jednotce  (ECU)  pro  různé  řídicí  systémy  vozidla,  

včetně  motoru,  převodovky,  protiblokovacího  brzdového  systému  (ABS),  systému  airbagů  (SRS).
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6.  Diagnostika
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Hlavní  sekce

Navigační  lišta

udává  počet  zjištěných  závad.

3.  Funkční  tlačítka

�  Porucha(y)  |  #:  Porucha(y)  indikuje,  že  je/jsou  zjištěny  chybové  kódy;  "#"

tlačítko

2.  Hlavní  sekce

Sloupec  2  –  zobrazuje  naskenované  systémy.

Tyto  ukazatele  jsou  definovány  takto:

Sloupec  4  —  k  provedení  další  diagnostiky  nebo  testování  na  konkrétní  položce  systému.  Klepněte  na  napravo  od  

této  položky.  Zobrazí  se  obrazovka  nabídky  funkcí.

1.  Navigační  lišta

Sloupec  1  –  zobrazuje  pořadová  čísla.

Sloupec  3  —  zobrazuje  diagnostické  indikátory  popisující  výsledky  testů.

�  Žádná  odpověď:  Označuje,  že  systém  neobdržel  odpověď.

Obrázek  6-1  Provozní  obrazovka  automatického  skenování
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�  Not  Scanned:  Označuje,  že  systém  nebyl  skenován.

Procento  průběhu  —  označuje  průběh  testu.

bylo  zjištěno.

Karta  Seznam:  Zobrazí  naskenovaná  data  ve  formátu  seznamu.

�  Pass  |  Žádná  chyba:  Indikuje,  že  systém  prošel  procesem  skenování  a  žádná  chyba
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Popis

Systém
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Položka

Vstupte

ESC

Obrázek  6-2  Obrazovka  nabídky  funkcí

Tabulka  6-1  Funkční  tlačítka  v  automatickém  skenování

Chyba

Pozastaví  skenování  a  po  klepnutí  se  změní  na  tlačítko  Pokračovat .

Vrátí  se  na  předchozí  obrazovku  nebo  ukončí  automatické  skenování.

Stručný  popis  operací  funkčních  tlačítek  automatického  skenování  je  uveden  v  tabulce  níže.

Skenovat během  skenování.

Vstup  do  systému  ECU.

Spustí  diagnostické  skenování.  Změní  se  na  Pauza

Pauza

Maže  kódy.  Při  volbě  této  funkce  se  zobrazí  obrazovka  s  varovnou  zprávou,  

která  vás  informuje  o  možné  ztrátě  dat.Vymazat

Zpráva  Zobrazí  diagnostická  data  ve  formuláři  zprávy.

Rychlý

Funkční  tlačítka

Řídicí  jednotka
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Informace  o  ECU

•  Poruchové  kódy  –  zahrnuje  funkce  čtení  a  vymazání  kódů,  zobrazení

1.  Navažte  komunikaci  s  testovacím  vozidlem.

Informace  o  ECU  —  poskytuje  podrobné  informace  o  načtené  ECU.  Po  výběru  se  otevře  informační  obrazovka.

�  K  provedení  diagnostické  funkce
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Možnosti  nabídky  funkcí  se  u  různých  vozidel  mírně  liší.  Nabídka  funkcí  může  obsahovat:

�  Speciální  funkce  –  poskytuje  funkce  přizpůsobení  komponent  nebo  funkce  kódování  variant  pro  vlastní  konfigurace  

a  také  umožňuje  přeprogramovat  adaptivní  hodnoty  pro  určité  komponenty  po  provedení  oprav.  V  závislosti  na  

testovacím  vozidle  se  tato  volba  může  někdy  objevit  jako  Přizpůsobení  řídicí  jednotky,  Kódování  variant,  

Konfigurace  nebo  podobně.

Funkce  panelu  nástrojů,  jako  je  ukládání  a  tisk  výsledků  testů,  lze  provádět  během  diagnostického  testování.  K  dispozici  

je  také  protokolování  dat  a  přístup  k  informacím  nápovědy.

5.  Vyberte  požadovanou  diagnostickou  funkci  z  nabídky  funkcí.

Postupujte  podle  pokynů  v  nabídce  a  proveďte  správný  výběr;  aplikace  vede  uživatele  k  nabídce  správných  

diagnostických  funkcí  na  základě  výběru.

POZNÁMKA

�  Aktivní  test  –  poskytuje  specifické  testy  podsystémů  a  komponent.  Tento  výběr  se  může  zobrazit  jako  Akční  členy,  

Test  aktuátoru  nebo  Funkční  testy  a  možnosti  testů  se  liší  podle  výrobce  vozidla  a  modelu.

volby  v  řídicí  jednotce.

Ručně  vyhledejte  požadovaný  řídicí  systém  pro  testování  pomocí  řady  možností  výběru.

Tato  funkce  načte  a  zobrazí  specifické  informace  o  testované  řídicí  jednotce,  včetně  typu  jednotky,  čísel  verzí  a  dalších  

specifikací.  Zobrazí  se  vzorová  obrazovka  s  informacemi  o  ECU:

ECU.

4.  Najděte  požadovaný  systém  pro  testování  pomocí  funkce  Auto  Scan  nebo  pomocí  nabídky

�  Živá  data  –  získává  a  zobrazuje  aktuální  data  a  parametry  z  testovacího  vozidla

3.  Vyberte  část  Diagnostika .

podrobné  informace  o  záznamech  DTC  získaných  z  ECU  testovacího  vozidla  a  vymazání  záznamů  DTC  a  dalších  

dat  z  ECU  testovacího  vozidla.

2.  Identifikujte  testovací  vozidlo  výběrem  z  možností  nabídky.
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Poruchové  kódy

1.  Hlavní  sekce  —  levý  sloupec  zobrazuje  názvy  položek;  pravý  sloupec  ukazuje
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specifikace  nebo  popisy.

Obrázek  6-3  Informační  obrazovka  ECU

Tato  funkce  načítá  a  zobrazuje  kódy  DTC  z  řídicího  systému  vozidla.  Obrazovka  Čtení  kódů  se  u  každého  
testovaného  vozidla  liší.  U  některých  vozidel  lze  také  načíst  data  zmrazení  pro  prohlížení.  Ukázková  
obrazovka  čtení  kódů  se  zobrazí  takto:

2.  Funkční  tlačítko  —  k  dispozici  je  tlačítko  ESC  (nebo  Zpět) ;  klepnutím  na  něj  po  zobrazení  ukončíte.

Číst  kódy
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�  Sloupec  popisu  —  podrobné  popisy  načtených  kódů.

Vymazat  kódy

�  Stavový  sloupec  –  označuje  stav  načtených  kódů.

Obrazovka  Čtení  kódů  se  u  každého  testovaného  vozidla  liší.  �  ESC  –  klepnutím  se  

vrátíte  na  předchozí  obrazovku  nebo  ukončíte  funkci.

�  Sloupec  DTC  –  zobrazuje  načtené  kódy  z  vozidla.

�  Zmrazený  snímek  –  klepnutím  zobrazíte  data  zmrazeného  snímku.

�  Číst  kódy  –  načte  a  zobrazí  kódy  DTC  z  řídicího  systému  vozidla.

1.  Hlavní  sekce

�  Hledat  –  klepnutím  na  Google  vyhledáte  související  informace  o  chybových  kódech.  �  

Vymazat  kódy  –  klepnutím  vymažete  diagnostický  chybový  kód.

�  Průvodce  DTC  –  kontroluje  související  informace  nápovědy.

Obrázek  6-4  Obrazovka  s  chybovými  kódy

2.  Funkční  tlačítko

�  Průvodce  DTC  –  kontroluje  související  informace  nápovědy.
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�  Ikona  sněhové  vločky  –  zobrazí  se  pouze  v  případě,  že  jsou  k  dispozici  data  zmrazeného  snímku;  výběrem  této  ikony  se  

zobrazí  datová  obrazovka,  která  vypadá  a  chová  se  podobně  jako  obrazovka  Čtení  kódů.

Po  přečtení  načtených  kódů  z  vozidla  a  provedení  určitých  oprav  se  můžete  rozhodnout  kódy  z  vozidla  pomocí  této  

funkce  vymazat.  Před  provedením  této  funkce  se  ujistěte,  že  je  klíček  zapalování  vozidla  v  poloze  ON  (RUN)  s  vypnutým  

motorem.
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úspěšně  provedeno.

Obrázek  6-5  Obrazovka  Živá  data

a)  Pokračujte  klepnutím  na  Ano .  Po  provedení  operace  se  zobrazí  potvrzovací  obrazovka

Posouvání  gesty  umožňuje  rychlý  pohyb  v  seznamu  dat.  Jedním  nebo  dvěma  prsty  přejeďte  po  obrazovce  nahoru  

nebo  dolů  a  vyhledejte  požadovaná  data.  Obrázek  níže  ukazuje  typickou  obrazovku  Live  Data:

2.  Po  dokončení  této  funkce  se  zobrazí  varovná  zpráva  s  upozorněním  na  ztrátu  dat.

Položky  dostupné  pro  jakýkoli  řídicí  modul  se  u  jednotlivých  vozidel  liší.  Parametry  se  zobrazují  v  pořadí,  v  jakém  

jsou  vysílány  ECM,  takže  očekávejte  odchylky  mezi  vozidly.

Když  je  tato  funkce  vybrána,  na  obrazovce  se  zobrazí  seznam  dat  pro  vybraný  modul.

1.  Klepněte  na  Vymazat  kódy  z  nabídky  funkcí.

úspěšně.
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�  Vymazání  kódů

4.  Proveďte  znovu  funkci  Čtení  kódů  a  zkontrolujte,  zda  byly  kódy  vymazány

a)  Zaškrtávací  políčko  –  klepněte  na  zaškrtávací  políčko  na  levé  straně  názvu  parametru

3.  Klepnutím  na  ESC  na  potvrzovací  obrazovce  ukončíte  vymazání  kódů.

�  Sloupec  názvu  –  zobrazuje  názvy  parametrů.

b)  Klepnutím  na  Ne  opustíte  nabídku.

1.  Hlavní  sekce

Živá  data
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�  Tlačítko  Měřítko  –  klepnutím  změníte  hodnoty  měřítka,  které  se  zobrazí  pod

�  Chcete-li  změnit  režim  jednotky,  klepněte  na  tlačítko  Nastavení  na  horním  panelu  nástrojů  a  vyberte  
požadovaný  režim.  Další  informace  viz  Jednotka .

POZNÁMKA

Zobrazení  na  celé  obrazovce  –  tato  možnost  je  dostupná  pouze  v  režimu  grafu  průběhu  a  primárně  se  

používá  ve  stavu  sloučení  grafů  pro  porovnání  dat.  V  tomto  režimu  jsou  v  pravé  horní  části  obrazovky  k  

dispozici  čtyři  ovládací  tlačítka.

�  Sloupec  jednotek  –  zobrazuje  jednotky  parametrů.

a  zobrazí  se  ve  formátu  seznamu.

�  Tlačítko  Upravit  –  upravte  barvu  vlny  a  tloušťku  čáry.

�  Tlačítko  Exit  –  klepnutím  opustíte  režim  grafu  průběhu.

�  Sloupec  hodnot  –  zobrazuje  hodnoty  položek  parametrů.

1)  Analog  Gauge  Mode  —  zobrazuje  parametry  ve  formě  analogového  měřiče

2)  Textový  režim  —  toto  je  výchozí  režim,  který  zobrazuje  parametry  v  textech

�  Tlačítko  Měřítko  –  mění  hodnoty  měřítka,  které  se  zobrazují  pod  grafem  průběhu.  K  dispozici  jsou  čtyři  
stupnice:  x1,  x2,  x4  a  x8.

b)  Rozbalovací  tlačítko  –  klepnutím  na  rozbalovací  tlačítko  na  pravé  straně  názvu  parametru  otevřete  
podnabídku  s  možnostmi  režimu  zobrazení  dat.

graf.

Každá  položka  parametru  zobrazuje  zvolený  režim  nezávisle.

�  Tlačítko  nastavení  (SetY)  –  nastavuje  minimální  a  maximální  hodnotu  osy  Y.

provést  výběr  položky.  Dalším  klepnutím  na  zaškrtávací  políčko  zrušíte  výběr  položky.

�  Tlačítko  přiblížení  –  jedním  klepnutím  zobrazíte  vybraný  datový  graf  na  celé  obrazovce.

Klepnutím  na  rozbalovací  tlačítko  na  pravé  straně  parametru  otevřete  podnabídku.  Zobrazí  se  celkem  7  

tlačítek:  4  tlačítka  nalevo  představují  různé  režimy  zobrazení  dat,  plus  jedno  tlačítko  Informace,  které  je  

aktivní,  když  jsou  k  dispozici  další  informace,  a  jedno  tlačítko  Změna  jednotky  pro  přepínání  jednotek  

zobrazených  dat  a  jedno  tlačítko  Trigger  klepnutím  na  tlačítko  otevřete  obrazovku  „Nastavení  spouštění“.

Když  je  zvolen  tento  režim,  zobrazí  se  na  pravé  straně  položky  parametru  pět  ovládacích  tlačítek  pro  
manipulaci  se  stavem  displeje.

Pro  prohlížení  dat  jsou  k  dispozici  čtyři  typy  režimů  zobrazení.  Vyberte  správný  režim  pro  diagnostický  účel.

3)  Režim  grafu  křivek  —  zobrazuje  parametry  v  grafech  křivek.
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Režim  zobrazení

Stavové  parametry,  jako  je  čtení  spínače,  lze  primárně  zobrazit  v  textové  podobě,  jako  je  ON,  OFF,  ACTIVE  a  

ABORT.  Kdežto  parametry  hodnot,  jako  je  naměřená  hodnota  senzoru,  lze  zobrazit  v  textovém  režimu  a  dalších  

režimech  grafu.
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�  Úprava  barvy  průběhu  a  tloušťky  čáry  v  datovém  grafu

4)  Režim  digitálního  měřidla  —  zobrazuje  parametry  ve  formě  grafu  digitálního  měřidla.

�  Tlačítko  Exit  –  klepnutím  opustíte  režim  grafu  průběhu.

8.  Klepnutím  na  Hotovo  uložte  nastavení  a  ukončete,  nebo  klepněte  na  Zrušit  pro  ukončení  bez  uložení.
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�  Tlačítko  oddálit  –  klepnutím  opustíte  zobrazení  na  celou  obrazovku.

7.  Opakujte  kroky  3-5  pro  úpravu  tvaru  vlny  pro  každou  položku  parametru.

5.  Vyberte  požadovanou  barvu  vzorku  z  prostředního  sloupce.

okno.

�  Tlačítko  Upravit  –  klepnutím  otevřete  okno  úprav,  ve  kterém  můžete  nastavit  barvu  vlny  a  
tloušťku  čáry  zobrazené  pro  vybranou  položku  parametru.

4.  Vyberte  položku  parametru  v  levém  sloupci.

6.  V  pravém  sloupci  vyberte  požadovanou  tloušťku  čáry  vzorku.

Tlačítko  Trigger  je  poslední  v  podnabídce.  Klepnutím  zobrazíte  nastavení  spouštění

graf  průběhu.  K  dispozici  jsou  čtyři  stupnice:  x1,  x2,  x4  a  x8.

3.  Klepněte  na  tlačítko  Upravit ,  zobrazí  se  okno  pro  úpravy.

Klepnutím  na  rozbalovací  tlačítko  na  pravé  straně  názvu  parametru  otevřete  podnabídku.

2.  Klepnutím  na  tlačítko  Přiblížit  vpravo  zobrazíte  datový  graf  na  celé  obrazovce.

Na  obrazovce  nastavení  spouštění  můžete  nastavit  standardní  rozsah  vyplněním  minimální  hodnoty  a  
maximální  hodnoty.  Při  překročení  tohoto  rozsahu  se  provede  spouštěcí  funkce  a  zařízení  automaticky  
zaznamená  a  uloží  vygenerovaná  data.  Uložená  data  můžete  zkontrolovat  klepnutím  na  tlačítko  Review  
( Prohlížet )  ve  spodní  části  obrazovky.

1.  Vyberte  1  až  3  položky  parametrů  pro  zobrazení  v  režimu  Waveform  Graph.

Nastavení  spouštění
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c)  MIN  –  klepnutím  na  toto  vstupní  pole  zobrazíte  virtuální  klávesnici  pro  zadání  požadovaného  spodního  limitu

Zrušit  vše  –  poklepáním  na  toto  tlačítko  zrušíte  všechny  vybrané  položky  parametrů.  Najednou  lze  vybrat  
až  50  parametrů.

b)  Buzzer  Alarm  –  zapíná  a  vypíná  alarm.  Funkce  alarmu  vydá  zvukový  signál  jako  upozornění,  když  naměřená  
data  dosáhne  přednastaveného  minimálního  nebo  maximálního  bodu.  Bzučák  zazní  pouze  při  prvním  
spuštění.

níže:

a)  Spoušť  –  zapíná  a  vypíná  spoušť.  Ve  výchozím  nastavení  je  spouštěč  zapnutý .

Kromě  toho  se  na  každém  z  datových  grafů  zobrazují  dvě  vodorovné  čáry  (když  je  použit  režim  grafu  křivek),  
které  indikují  bod  alarmu.  Limitní  čáry  jsou  zobrazeny  v  různých  barvách,  aby  se  odlišily  od  průběhů  parametrů.

Jsou  popsány  operace  dostupných  funkčních  tlačítek  na  obrazovce  Živá  data

V  okně  Trigger  Settings  jsou  k  dispozici  dvě  tlačítka  a  dvě  vstupní  pole.

2.  Funkční  tlačítka

Po  úspěšném  nastavení  spouštění  se  před  názvem  parametru  zobrazí  značka  spouštění.  Značka  zmizí,  pokud  
není  spuštěna,  a  zobrazí  se  při  spuštění.

Obrázek  6-6  Obrazovka  nastavení  spouštění

hodnota.
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hodnota.

Sloučit  grafy  –  poklepáním  na  toto  tlačítko  sloučíte  vybrané  datové  grafy  (pouze  pro  režim  grafu  křivek).  
Tato  funkce  je  užitečná  pro  porovnání  různých  parametrů.

d)  MAX  –  poklepáním  na  toto  vstupní  pole  zobrazíte  virtuální  klávesnici  pro  zadání  požadovaného  horního  limitu

Zobrazit  vybrané/Zobrazit  vše  –  poklepáním  na  toto  tlačítko  přepnete  mezi  hlavními  možnostmi;  jeden  
zobrazuje  vybrané  položky  parametrů,  druhý  zobrazuje  všechny  dostupné  položky.
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2)  Klepněte  na  tlačítko  Sloučení  grafů  v  dolní  části  obrazovky  Živá  data.

1.  Klepněte  na  tlačítko  Nastavení  v  dolní  části  obrazovky  Živá  data.

1)  Vyberte  položky  parametrů,  které  chcete  sloučit.

�  Chcete-li  nastavit  dobu  záznamu  živých  dat

�  Pro  sloučení  vybraných  datových  grafů

zrušit  sloučení.

Nastavení  –  klepnutím  na  tlačítko  nastavíte  dobu  nahrávání.  K  dispozici  je  jedenáct  možností:  5  
sekund,  15  sekund,  30  sekund,  60  sekund,  90  sekund,  3  minuty,  5  minut,  10  minut,  20  minut,  30  
minut  a  60  minut.

V  tomto  režimu  může  Graph  Merge  zobrazit  pouze  tři  položky  parametrů.

Na  začátek  –  přesune  vybranou  datovou  položku  na  začátek  seznamu.

3)  Klepnutím  na  tlačítko  Zrušit  slučování  ve  spodní  části  obrazovky  Živá  data

POZNÁMKA

tlačítko  OK  pro  sloučení.
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b)  Pokud  jsou  vybrány  parametry,  které  nejsou  v  tomto  režimu  podporovány,  zobrazí  se  
zpráva  s  doporučením,  aby  uživatel  vybral  parametry,  které  jsou  podporovány.  Pokud  
bylo  vybráno  více  než  5  parametrů,  zobrazí  se  také  zpráva.  Vyberte  2  až  5  
podporovaných  parametrů  a  klepněte  na

délka  času.

a)  Tento  režim  podporuje  pouze  parametry,  které  lze  zobrazit  digitálně.  Pokud  jsou  
vybrány  nedigitální  parametry,  zobrazí  se  zpráva  informující  uživatele,  že  vybrané  
parametry  nejsou  v  tomto  režimu  podporovány  a  aby  si  vybral  2  až  5  digitálních  
parametrů.  Klepnutím  na  tlačítko  Rozumím  se  vrátíte  na  předchozí  obrazovku  a  
vyberete  podporované  parametry.

2.  Klepněte  na  tlačítko  >  napravo  od  Času  záznamu  po  liště  spouště  a  vyberte  a
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Vymazat  data  —  vymaže  všechny  dříve  načtené  hodnoty  parametrů  v  konkrétním  bodě  řezání.

Na  obrazovce  Živá  data  lze  zobrazit  pouze  data  zaznamenaná  během  aktuální  operace.  Všechna  historicky  zaznamenaná  data  si  můžete  

prohlédnout  v  části  "Review  Data"  v  části  Data

4.  Klepnutím  na  Hotovo  v  pravém  horním  rohu  obrazovky  Nastavení  živých  dat  potvrďte  a  uložte  nastavení  a  vraťte  

se  na  obrazovku  Živá  data,  nebo  klepněte  na  Zrušit  pro  ukončení  bez  uložení.

POZNÁMKA

Tlačítko  X  v  pravém  horním  rohu  pro  ukončení  bez  uložení.

�  Obnovit  –  klepnutím  opustíte  režim  zmrazení  dat  a  vrátíte  se  k  normálnímu  zobrazení  dat.

Revize  —  kontrola  zaznamenaných  dat.  Klepnutím  na  tlačítko  Review  (Prohlížet)  zobrazíte  seznam  nahrávek  a  
vyberte  jednu  položku,  kterou  chcete  zkontrolovat.

3.  Klepnutím  na  OK  uložte  nastavení  a  vraťte  se  na  obrazovku  Nastavení  živých  dat  nebo  klepněte  na

Nahrát  —  spustí  záznam  živých  dat  vybraných  dat.  Klepněte  na  tlačítko  Záznam  ve  spodní  části  obrazovky  Živá  data.  Zobrazí  se  

zpráva  s  výzvou  k  výběru  parametrů  pro  záznam.  Potvrďte  klepnutím  na  tlačítko  Rozumím .  Přejděte  dolů  a  vyberte  data,  která  

chcete  zaznamenat.  Klepnutím  na  tlačítko  Record  zahájíte  nahrávání.  Klepnutím  na  tlačítko  Pokračovat  nahrávání  zastavíte.  

Zaznamenaná  živá  data  lze  zobrazit  v  části  Review  (Prohlížení)  ve  spodní  části  obrazovky  Živá  data.  Zaznamenaná  data  lze  také  

prohlížet  v  aplikaci  Správce  dat.

�  Přehrát/Pozastavit  –  klepnutím  přehrajete/pozastavíte  zmrazená  data.

Obrázek  6-7  Režim  nastavení  na  obrazovce  Živá  data

�  Další  snímek  –  přejde  na  další  snímek  v  datech  zmrazeného  snímku.

�  Předchozí  snímek  –  zobrazí  předchozí  snímek,  pokud  jsou  data  zmrazeného  snímku.
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Zmrazit  –  zobrazí  načtená  data  v  režimu  zmrazení.

Správce  aplikace.
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Aktivní  test

�  Další  snímek  –  přepne  na  další  snímek  zaznamenaných  dat.

�  Sloučení  grafů  –  sloučí  vybrané  datové  grafy.

�  Přehrát/Pozastavit  –  klepnutím  přehrajete/pozastavíte  zaznamenaná  data.

�  Předchozí  snímek  –  přepne  na  předchozí  snímek  zaznamenaných  dat.

�  Zobrazit  vybrané:  Zobrazí  vybrané  položky  parametrů.

�  Zpět  –  ukončí  kontrolu  a  vrátí  se  na  obrazovku  Živá  data.

Během  aktivního  testu  vysílá  tablet  příkazy  do  ECU,  aby  poháněl  akční  členy.  Tento  test  určuje  integritu  
systému  nebo  částí  čtením  dat  ECU  motoru  nebo  sledováním  činnosti  akčních  členů,  jako  je  přepínání  
solenoidu,  relé  nebo  spínače  mezi  dvěma  provozními  stavy.

Obrázek  6-8  Obrazovka  aktivního  testu

Funkce  aktivního  testu  se  používá  pro  přístup  k  testům  subsystému  a  komponent  specifických  pro  vozidlo.  
Dostupné  testy  se  liší  podle  výrobce  vozidla,  roku  a  modelu  a  v  nabídce  se  zobrazují  pouze  dostupné  testy.

Zpět  –  vrátí  předchozí  obrazovku  nebo  ukončí  funkci.

Výběrem  možnosti  Aktivní  test  se  otevře  nabídka  možností  testu,  které  se  liší  podle  značky  a  modelu  
vozidla.  Výběrem  možnosti  nabídky  se  aktivuje  test.  Při  provádění  testů  dodržujte  všechny  pokyny  na  
obrazovce.  Jak  a  jaké  informace  jsou  zobrazeny  na  obrazovce,  se  liší  podle  typu  prováděného  testu.  Některé  
testy  přepínání  a  proměnných  ovládacích  prvků  zobrazují  aktivní  ovládací  prvky  testu  v  horní  části  obrazovky  
s  informacemi  o  datovém  toku  níže  nebo  naopak.
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2.  Druhá  část  ukazuje  předpoklady  nebo  požadavky  pro  provedení
zvolená  operace.

1.  První  část  v  horním  řádku  zobrazuje  popis  prováděné  operace  a  stav  provádění  je  zobrazen  
vpravo,  například  Dokončeno  nebo  Aktivováno.

3.  Třetí  část  zobrazuje  aktuální  stav  řídicího  modulu  vozidla,  který  se  učí,  pro  srovnání  s  
předpoklady  navrženými  ve  druhé  části.  Pokud  je  aktuální  stav  řídicího  modulu  mimo  
navrhovanou  mezní  hodnotu,  musíte  upravit  stav  vozidla  tak,  aby  vyhovoval  požadavku.

Klepnutím  na  funkční  tlačítko  ESC  ukončíte  test  po  dokončení.

Hlavní  část  obrazovky  Adaptace  Operation  zobrazuje  seznam  provozních  informací  a  informací  
o  stavu  vozidla,  který  se  skládá  hlavně  ze  čtyř  částí:

Tyto  funkce  provádějí  různé  úpravy  součástí,  což  vám  umožňuje  překalibrovat  nebo  
konfigurovat  určité  součásti  po  provedení  oprav  nebo  výměny.

Funkční  tlačítka  v  pravém  dolním  rohu  obrazovky  Aktivní  test  ovládají  testovací  signály.  
Provozní  pokyny  jsou  zobrazeny  v  hlavní  části  obrazovky  testu.  Jednoduše  postupujte  podle  
pokynů  na  obrazovce  a  proveďte  příslušné  výběry  k  dokončení  testů.  Pokaždé,  když  je  operace  
úspěšně  provedena,  zobrazí  se  zpráva  jako  „Příkaz  dokončen“,  „Aktivace  úspěšná“  nebo  něco  
podobného.

4.  Poslední  část  zobrazuje  instrukce,  jak  používat  funkční  tlačítko  na  spodním

Obrázek  6-9  Obrazovka  speciálních  funkcí
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pravém  rohu  obrazovky  pro  manipulaci  s  operacemi  učení.

Speciální  funkce

Machine Translated by Google



Obecný  postup

Na  obrazovce  Nabídka  vozidla  je  k  dispozici  možnost  rychlého  přístupu  pro  diagnostiku  vozidla  OBDII/EOBD.  Tato  

možnost  představuje  rychlý  způsob,  jak  zkontrolovat  kódy  DTC,  izolovat  příčinu  rozsvícené  kontrolky  chybné  

funkce  (MIL),  zkontrolovat  stav  monitoru  před  certifikačním  testováním  emisí,  ověřit  opravy  a  provést  řadu  dalších  

služeb,  které  s  emisemi  souvisí.  Možnost  přímého  přístupu  OBD  se  také  používá  pro  testování  vozidel  vyhovujících  

OBDII/EOBD,  která  nejsou  zahrnuta  v  diagnostické  databázi.

�  Protokol  —  po  výběru  této  možnosti  se  na  obrazovce  otevře  podnabídka  různých  protokolů.  

Komunikační  protokol  je  standardizovaný  způsob  datové  komunikace  mezi  ECM  a  diagnostickým  

nástrojem.  Globální  OBD  může  používat  několik  různých  komunikačních  protokolů.

�  Auto  Scan  (Automatické  skenování) :  je-li  vybrána  tato  možnost,  diagnostický  nástroj  se  pokusí  

navázat  komunikaci  pomocí  každého  protokolu,  aby  určil,  kterým  z  nich  vozidlo  vysílá.

4.  Pokračujte  výběrem  funkce.

Klepnutím  na  tlačítko  ESC  funkci  ukončíte.

1.  Klepněte  na  tlačítko  aplikace  Diagnostika  v  nabídce  úloh  MaxiIM.  Zobrazí  se  Nabídka  vozidla.

vozidlo.

tlačítko  zobrazené  vedle  názvu  funkce  otevře  bublinu  s

k  provedení  vhodných  výběrů.  Po  dokončení  operace  se  zobrazí  zpráva  o  stavu  provádění,  například  Dokončeno,  

Dokončeno  nebo  Úspěšně.

�  Přístup  k  funkcím  diagnostiky  OBDII/EOBD

2.  Klepněte  na  tlačítko  EOBD .  Existují  dvě  možnosti,  jak  navázat  komunikaci

Klepnutím  na  
informace  o  doplňkové  funkci.

Pečlivě  si  přečtěte  informace  a  podle  toho  zkontrolujte  stav  vozidla,  když  jste  si  jisti,  že  je  vozidlo  připraveno  

provést  přizpůsobení,  postupujte  podle  pokynů
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POZNÁMKA

pro  podrobnosti.

Zobrazí  se  diagnostická  nabídka.

Funkce  tlačítek  panelu  nástrojů  diagnostiky  v  horní  části  obrazovky  jsou  stejné  jako  funkce  dostupné  pro  konkrétní  

diagnostiku  vozidla.  Viz  Tabulka  4-2  Tlačítka  na  panelu  nástrojů  Operace

3.  Vyberte  konkrétní  protokol  pod  volbou  Protokol .  Počkejte  na  OBDII

Generické  operace  OBDII
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Některé  funkce  jsou  podporovány  pouze  u  určitých  značek  vozidel.

Obrázek  6-10  Obrazovka  DTC  &  FFD

Tato  část  popisuje  různé  funkce  každé  diagnostické  možnosti:

POZNÁMKA

Když  je  tato  funkce  vybrána,  na  obrazovce  se  zobrazí  seznam  uložených  kódů  a  čekajících  kódů.  
Když  jsou  k  dispozici  data  zmrazeného  snímku  určitých  DTC,  zobrazí  se  na  pravé  straně  položky  
DTC  tlačítko  sněhové  vločky.
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Popis  funkcí

�  Živá  data

�  Test  součástí

�  Připravenost  I/M

�  DTC  a  FFD

�  Stav  vozidla

�  Palubní  monitor

�  Informace  o  vozidle

DTC  a  FFD
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�  Nevyřízené  kódy

Když  je  vybrána  možnost  vymazat  kódy,  zobrazí  se  potvrzovací  obrazovka,  aby  se  zabránilo  náhodné  ztrátě  dat.  
Chcete-li  pokračovat ,  vyberte  Ano  na  potvrzovací  obrazovce  nebo  Ne

Kódy  OBDII/EOBD  mají  prioritu  podle  své  emisní  náročnosti,  přičemž  kódy  s  vyšší  prioritou  přepisují  kódy  s  nižší  

prioritou.  Priorita  kódu  určuje  rozsvícení  MIL  a  postup  mazání  kódů.  Výrobci  řadí  kódy  odlišně,  takže  očekávejte  

rozdíly  mezi  značkami.

Tato  možnost  se  používá  k  vymazání  všech  diagnostických  dat  souvisejících  s  emisemi,  jako  jsou  kódy  DTC,  data  

zmrazených  snímků  a  vylepšená  data  specifická  pro  výrobce  z  ECM  vozidla.

Uložené  kódy  jsou  aktuální  kódy  DTC  související  s  emisemi  z  ECM  vozidla.

Ve  většině  případů  je  uložený  rámec  posledním  DTC,  který  se  vyskytl.  Některé  kódy  DTC,  které  mají  větší  dopad  na  

emise  vozidla,  mají  vyšší  prioritu.  V  těchto  případech  je  DTC  s  nejvyšší  prioritou  ten,  pro  který  se  uchovávají  

záznamy  zmrazení.

�  Vymazat  kódy

�  Uložené  kódy

Data  zmrazeného  snímku  zahrnují  „snímek“  hodnot  kritických  parametrů  v  době  nastavení  DTC.

�  Zmrazit  snímek
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Funkci  vymazání  kódů  lze  použít  klepnutím  na  tlačítko  Vymazat  kódy  ve  spodní  části  obrazovky.

b)  Výsledky  testů  hlášené  touto  službou  nemusí  nutně  znamenat  vadnou  součást  nebo  systém.  Pokud  výsledky  

testu  naznačují  další  poruchu  po  další  jízdě,  nastaví  se  kód  DTC,  který  indikuje  vadnou  součást  nebo  systém,  

a  rozsvítí  se  kontrolka  MIL.

Tato  funkce  slouží  ke  kontrole  připravenosti  monitorovacího  systému.  Je  to  vynikající  funkce,  kterou  lze  použít  před  

kontrolou  vozidla  z  hlediska  souladu  se  státním  emisním  programem.  Výběr  I/M  Readiness  otevře  podnabídku  se  dvěma  

možnostmi:

a)  Pokud  test  během  jízdního  cyklu  selhal,  bude  hlášen  DTC  spojený  s  tímto  testem.  Pokud  se  nevyřešená  porucha  

během  40  až  80  zahřívacích  cyklů  znovu  nevyskytne,  porucha  se  automaticky  vymaže  z  paměti.

Jedná  se  o  kódy,  jejichž  podmínky  nastavení  byly  splněny  během  posledního  jízdního  cyklu,  ale  musí  být  splněny  ve  dvou  nebo  

více  po  sobě  jdoucích  jízdních  cyklech,  než  se  DTC  skutečně  nastaví.  Účelem  této  služby  je  pomoci  servisnímu  technikovi  po  

opravě  vozidla  a  po  vymazání  diagnostických  informací  hlášením  výsledků  testů  po  jízdním  cyklu.

výstup.

Připravenost  I/M
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Ukončení  diagnostiky

Tato  možnost  zobrazuje  identifikační  číslo  vozidla  (VIN),  identifikaci  kalibrace  a  číslo  ověření  kalibrace  (CVN)  a  další  

informace  o  testovacím  vozidle.

aktuální  jízdní  cyklus.

V  případě  přerušení  komunikace  může  dojít  k  poškození  elektronického  řídicího  modulu  vozidla  (ECM).  Ujistěte  se,  

že  všechna  připojení,  jako  je  kabel  USB  a  bezdrátové  připojení,  jsou  vždy  během  testování  správně  připojena.  Před  

odpojením  testovacího  připojení  nebo  vypnutím  nástroje  ukončete  všechny  testy.

�  Tento  jízdní  cyklus  –  zobrazuje  stav  monitorů  od  začátku

po  servisu  nebo  po  vymazání  paměti  řídicího  modulu  vozidla.

POZNÁMKA

Tato  služba  umožňuje  obousměrné  řízení  ECM,  takže  diagnostický  nástroj  je  schopen  přenášet  řídicí  příkazy  pro  

ovládání  systémů  vozidla.  Tato  funkce  je  užitečná  při  určování,  zda  ECM  dobře  reaguje  na  příkaz.

jsou  vymazány.

Tato  možnost  vám  umožňuje  zobrazit  výsledky  testů  On-Board  Monitor.  Testy  jsou  užitečné

Aplikace  Diagnostika  zůstává  otevřená,  dokud  probíhá  aktivní  komunikace  s  vozidlem.  Před  uzavřením  aplikace  

Diagnostika  musíte  ukončit  operaci  diagnostiky,  abyste  zastavili  veškerou  komunikaci  s  vozidlem.
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�  Od  vymazání  kódů  DTC  –  zobrazuje  stav  monitorů  od  posledního  kódu  DTC

Živá  data  lze  zobrazit  v  různých  režimech,  podrobné  informace  viz  Živá  data .

Tato  položka  se  používá  ke  kontrole  aktuálního  stavu  vozidla,  včetně  komunikačních  protokolů  modulů  OBDII,  

množství  načtených  kódů,  stavu  kontrolky  poruchy  (MIL)  a  dalších  doplňkových  informací.

Tato  funkce  zobrazuje  data  PID  v  reálném  čase  z  ECU.  Zobrazená  data  zahrnují  analogové  vstupy  a  výstupy,  digitální  

vstupy  a  výstupy  a  informace  o  stavu  systému  vysílané  v  datovém  toku  vozidla.

Test  součásti

Palubní  monitor

Živá  data

Informace  o  vozidle

Stav  vozidla
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